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Пандус:
- металевий ( L - 3.5 м)
- бетонний (L - 3.6 м)

Додаткове обладнання:

- автоматизована система обліку (АСУ) 

- відеоспостереження з фотофіксацією 

- табло дублююче з функцією світлофора 

- люки центральні 

- приміщення вагової

Посилений колесовідбійник:
- квадрат-труба (80 х 60 мм)

Фундамент:
- готовий монолітний
- заглиблений монолітний
- естакадний монолітний

Тензодатчики:
- цифрові
- аналогові

Ваги автомобільні (тензометричні) призначені для зважування вантажних автомобілів  
та спецтранспорту.

Переваги ваг на готовому монолітному фундаменті:

Залізобетонні фундаментні елементи виготовляються в заводських умовах згідно  

ДСТУ БВ 2.6-2:2009 та мають паспорт з відміткою ВТК. Підвищена міцність та надійність, у 

порівнянні із заливним фундаментом, забезпечує довговічність, багаторазове використання, 

можливість перенесення на інше місце.

ВАГИ АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ АВТОМОБІЛЬНІ

Ваги для автомобілів можуть бути виконані в різних комплектаціях (з урахуванням особливостей 
підприємства), основні відмінності комплектацій “Агро” та “Пром”.

Термін встановлення “під ключ” 5-15* робочих днів 

*у разі відсутності готової продукції на складі

Комплектуючі “Агро” “Пром”

Вантажоприймальна платформа ш+ +

Посилений колесовідбійник - +

Тензодатчик аналоговий цифровий

Вузол вбудовування тензодатчика + +

Ваговимірювальний контролер + + в метал.корпусі

Коробка клемна + + цифрова

Шина заземлення + +

Кабель тензометричний + +

Захист від гризунів - +

Програмне забезпечення
«АРМ вагаря»

“Агро контроль”
“Промисловий 

контроль”

Посібник з експлуатації (паспорт) + +

Шеф-монтаж + +

Пусконаладка + +

Навчання персоналу + +

Гарантія, місяців 24 36

Детальніше на сайтіДетальніше на сайті

https://vis.ua/catalog/01-car-scales/
https://vis.ua/catalog/01-car-scales/
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Розвантаження автотранспорту на елеваторах та зерносховищах. Безфундаментні мобільні автомобільні ваги або переносні автомобільні ваги.

АВТОМОБІЛЕРОЗВАНТАЖУВАЧ БЕЗФУНДАМЕНТНІ АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ

Гідравлічний авторозвантажувач дозволяє розвантажувати транспорт, який не має власного 

самоскидного кузова. Розвантаження здійснюється через задній чи бічний борт автомобіля, 

залежно від конфігурації обладнання. Підйомник автомобілерозвантажувальний - відмінне 

рішення для зерносховищ, елеваторів та оптових баз, що прискорює вивантаження  

сипучих вантажів.

Ваги призначені для статичного зважування малогабаритних автомобілів, причепів, напівпричепів, 

спецтехніки в польових умовах з можливістю визначення максимально точної ваги.  

Для встановлення ваг необхідна невелика ділянка горизонтально рівної поверхні (асфальтна, 

бетонна площадка або плити). Монтаж здійснюється протягом 3-4 годин.

•	 Можливість керування процесом розвантаження з ПК по мережі Ethernet;

•	 Спеціальна посилена конструкція упорів колеса з гідравлічним приводом виключає 

заклинювання упору при засміченні продукцією, що розвантажується;

•	 Гідравлічний привід упорів не потребує періодичного обслуговування. Таким чином, 

термін його служби у 3-4 разів більший, ніж у механічних упорів;

•	 Встановлення додаткових пар упорів дозволяє приймати будь-який тип автомобіля із 

напівпричепом;

•	 Автоматизована система керування автомобілерозвантажувачем із вбудованим захистом 

дозволяє підйом автомобіля тільки при піднятих та зафіксованих колісних упорах, що 

забезпечує безпеку експлуатації;

•	 Посилена конструкція платформи та опорних елементів у 1,5-2 рази продовжує термін 

служби автомобілерозвантажувача. Дана конструкція також дозволяє зберегти цілісність 

та функціональність конструкції у разі перевантаження;

•	 Посилена конструкцію бортів та збільшено їх висоти, що дозволяє повністю виключити 

прокидання продукту з платформи.

•	 Запас міцності вантажоприймальної платформи від перевантаження до 200%;

•	 Завдяки конструкції даних ваг перенесення їх на нове місце встановлення з урахуванням 

демонтажу/монтажу займає 3 години;

•	 Використовуються тензодатчики світових виробників -цифрові чи аналогові в залежності від 

побажань замовника

Гідравлічні упори колес
Автоматизована система керування 
автомобілерозвантажувачем із 
вбудованим захистом дозволяє підйому 
автомобіля тільки при піднятих та 
зафіксованих колісних упорах, що 
забезпечує безпеку експлуатації

Борт:
-задній борт автомобіля та причепа 
-боковий борт автомобіля та причепа

Пандус: опціонально
Маслостанція
(гідравлічна насосна станція) – технічний пристрій 
(система), що перетворює різні види енергії на 
механічну енергію рідини, та керує рухом потоку 
цієї рідини

Переваги:

Переваги:

Модельний ряд:

 Модель
Розмір

платформи, м

Найбільша
межа

зважування, т

Найменша 
межа

зважування, т
Дискретність,кг

Ваги “Урожай” 20 ВА 6/7/8 х 3 20 0,2 10

Ваги “Урожай” 30 ВА 6/7/8 х 3 30 0,2 10

Ваги “Урожай” 40 ВА 6/7/8 х 3 40 0,4 20

Детальніше на сайтіДетальніше на сайті

Посилений колесовідбійник:
- квадрат-труба (80 х 60 мм)

Тензодатчики:
- цифрові
- аналогові

https://vis.ua/catalog/avtomobylerazghruzchyky/
https://vis.ua/catalog/besfundamentnye-avtomobilnye-vesy/
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Обладнання може бути підключене до систем автоматизованого обліку даних.

ПІДКЛАДНІ АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ ТМ “ВBС”

Конструкція з легованого 
металу витримує 
навантаження до 20 тонн на 
одну платформу

7 функціональних 
клавіш для легкої та 
зручної роботи

Переваги:

Ваги виробництва України призначені для статичного та  

динамічного поосьового зважування автотранспорту різних 

габаритів та мас. Результатом зважування є сума ваги всіх осей 

автомобіля. Зважування відбувається при повному заїзді кожної 

з осей автотранспорту на вагові платформи. Система ваг  

складається з вагового терміналу та двох платформ.

•	 Універсальність місця зважування завдяки наявності модулів, що вирівнюють;

•	 Може бути використаний на будь-якій поверхні (земля, асфальт, бетон та ін.);

•	 Відображення зважування кожної осі окремо і маса всього авто;

•	 Компактні розміри та невелика вага, від чого легко переносити з місця на місце;

•	 Довжина кабелю (між платформами 5м, до вагового індикатора 15м), що дозволяє  

контролювати вагу автомобіля на великих відстанях;

•	 Широкий діапазон робочих температур -20…+45°С;

•	 Живлення від вбудованого акумулятора, через адаптер автомобіля та від мережі  

змінного струму 220В;

•	 Запас міцності 200%;

•	 Підключення до термопринтера дозволить отримувати результати зважування  

з усією інформацією: дата, час, вага кожної осі та загальна вага;

•	 Підключення комп’ютера дозволяє повністю автоматизувати процес зважування  

за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Для коректної роботи ваг 
їх необхідно монтувати у  
приямок або використовувати 
комплектпандусів на всю  
довжину автомобіля.

Обладнання може бути підключене до систем автоматизованого обліку даних.

ПІДКЛАДНІ АВТОМОБІЛЬНІ ВАГИ ТМ “DINI ARGEO”

Dini Argeo – відома італійська компанія, яка 

була заснована понад сто років тому. Вона  

є одним із найпопулярніших брендів зі  

світовим ім’ям, який займається  

виробництвом якісних засобів для  

зважування різних вантажів.

Переваги:

•	 Вбудований принтер чеків;

•	 Широкий діапазон робочих температур -30 ° С ... + 50 ° С;

•	 Живлення від вбудованого акумулятора, через адаптер автомобіля та від мережі 

змінного струму 220В;

•	 Виведення результатів зважування із зазначенням супутньої інформації: дати, 

часу, номерного знака тощо;

•	 Загальна вага та вага кожної осі виводиться на дисплей та на друк за допомогою  

вбудованого принтера;

•	 Підключення комп’ютера дозволяє повністю автоматизувати процес зважування 

за допомогою спеціального програмного забезпечення.

ГК «Ваговимірювальні системи»  
офіційний представник італійської  
компанії Dini Argeo в Україні.

Для коректної роботи ваг їх необхідно монтувати у приямок  
або використовувати комплектпандусів на всю довжину автомобіля.

Принтер чеків
Бездротова передача 
даних через термінал

Колеса
для транспортування ваг

Високоміцна вагова платформа
з авіаційного алюмінію

Вбудована картка  
пам’яті зберігає до 1000 
результатів зважувань

Детальніше на сайтіДетальніше на сайті

Двохнаправлений порт RS-232

https://vis.ua/product/08-vesyi-podkladnyie-ukraina-2/
https://vis.ua/product/besprovodnye-podkladnye-vesy-wwscrf-dini-argeo/
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Типи фундаменту:
-на готовому монолітному 
фундаменті 
-на шпалах (безфундаментні) 
-монолітний фундамент 
-на заглибленому фундаменті 
-нові ваги в “старий котлован” 

Вагонні ваги з встановленням під ключ, виробництво – Україна.

ВАГИ ВАГОННІ

Вагонні ваги – обладнання визначення маси матеріалів, занурених у вагони. Дані ваги знайшли 

широке застосування на промислових елеваторах, нафтопереробних, хімічних заводах, портах, 

гірничо-збагачувальних фабриках, металургійних комбінатах та інших галузях, де відвантаження 

сировини ведеться великими обсягами, а контроль їхньої маси зручніше вести за допомогою 

зважування вагонів.

Незалежно від того, потрібно Вам зважити вагон із зерном або цистерну з нафтопродуктами, 

склад із вугіллям або агломератом, наші ваги забезпечать найкращу точність обліку. 

Відповідно до завдань клієнта, ТОВ «Компанія «ВВС» проектує та виробляє ваги для статичного, 

динамічного зважування, а також комбіновані – статико-динамічного зважування. 

За типом виконання вагонні ваги можуть бути фундаментні, а також безфундаментні – 

швидкомонтовані конструкції, які встановлюються за 3-7 діб.  

Кількість вантажоприймальних платформ і найбільша межа зважування підбирається виходячи 

з парку вагонів для зважування і зазвичай становить від 1 до 3 платформ, а максимальна межа 

зважування може досягати 250т (наприклад, ваги для рідкого чавуну). 

При цьому всі наші ваги можуть бути інтегровані до робочої мережі підприємства (1С, SAP тощо), 

а також оснащені додатковими опціями, які дозволяють вести автоматизований облік продукції. 

Всі наші ваги – це інноваційні рішення у галузі вагового обладнання. На вагах встановлено 

новітнє програмне забезпечення. Воно дозволяє здійснювати завантаження вагона по конусах, 

враховуючи поздовжнє та поперечне зміщення маси. Залізничне вагове обладнання може бути 

підключене до систем автоматизованого обліку даних, що дозволяє вивести його використання 

на якісно новий рівень.

Платформи:
-одна
-дві
-три та більше

Ваги вагонні відповідають вимогам:

Ваги вагонні на готовому 
монолітному фундаменті

Нові ваги в старий котлован
Ваги вагонні на класичному 
монолітному фундаменті

Ваги вагонні  
безфундаментні (на шпалах)

Детальніше

Детальніше

Детальніше

Детальніше

ВАГИ ВАГОННІ

Детальніше на сайтіДетальніше на сайті

Ваги вагонні статичного 

зважування:

•	 ДСТУ EN 45501;

•	 технічним умовам  

ТУ У 28.2-36495890-003:2012, 

відповідним стандартам 

“Укрзалізниці”.

•	 Вагонні ваги внесені до 

Реєстру затверджених типів 

України, мають сертифікат 

перевірки типу 

№  UA.TR.113-0023-17

Ваги вагонні динамічного 

зважування:

•	 ДСТУ OІML R 106-1;

•	 технічним умовам   

ТУ У 28.2-36495890-003:2012, 

відповідним стандартам 

“Укрзалізниці”.

•	 Вагонні ваги внесені до 

Реєстру затверджених типів 

України, мають сертифікат 

перевірки типу  

№ UA.TR.113-0024-17

Ваги вагонні статико-

динамічного зважування:

•	 ДСТУ EN 45501;

•	 ДСТУ OІML R 106-1;

•	 технічним умовам   

ТУ У 28.2-36495890-003:2012, 

відповідним стандартам 

“Укрзалізниці”.

•	 Вагонні ваги внесені до 

Реєстру затверджених типів 

України, мають сертифікат 

перевірки типу  

№ UA.TR.113-0024-17

Ми виконуємо весь комплекс робіт “під ключ”:

від створення проекту та захисту його в органах “Укрзалізниці” до реалізації його та подальшої 

встановлення ваг на облік.

Тензодатчики:
- цифрові
- аналогові

https://vis.ua/catalog/02-carload-scales/
https://vis.ua/catalog/02-carload-scales/
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ВАГИ НА ФРОНТАЛЬНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

Вагопроцесор
з термопринтером

Датчики тиску

Датчики положення
позначають зону зважування

Відвантаження сипких матеріалів та їх дозування.

Ваги для фронтального навантажувача – це комплекс обладнання, елементи якого 

встановлюються на рухомі частини, стрілу та гідравлічну систему навантажувача. Отримані 

вагопроцесором сигнали з датчиків перетворюються на покази ваги матеріалу, що піднімається, 

не перериваючи процесу навантаження / розвантаження.

Можливе автоматичне зважування в динаміці  

під час підйому стріли навантажувача.

За необхідності ваги можуть бути доповнені наступним обладнанням:

GSM або Wi-Fi передавачем;

Термопринтером;

•	 Швидкість реагування (установка наступного дня після оплати), час монтажу ваги – від 4 годин, 

час налагодження – 2 години;

•	 Висока точність (до 1% при зважуванні у статиці та 3-5% при зважуванні в динаміці);

•	 Можливість встановлення на фронтальні навантажувачі всіх виробників;

•	 Клас захисту датчика IP 68;

•	 Подвійний запас міцності датчика тиску від перевантаження;

•	 Ваги не вимагають допрацювання конструкції навантажувача та організації додаткового 

живлення. Ми поставляємо всі необхідні вузли вбудовування в гідравліку, кронштейни, хомути, 

гофру та інше, підключаємося до бортової мережі навантажувача.

Переваги:

Детальніше на сайті

ВАГИ КОНВЕЄРНІ

Облік сипких матеріалів, що транспортуються конвеєром.

Ваги конвеєрні призначені для зважування та обліку 

сипких матеріалів, що транспортуються конвеєром, 

у гірничодобувній, переробній, будівельній, 

сільськогосподарській та інших галузях промисловості.  

Ваги внесені до Реєстру затверджених типів України,  

мають сертифікат перевірки типу № UA.TR.001 266-19.

•	 Швидкість монтажу (за наявності устаткування складі монтаж виробляється за 1 день);

•	 Власна сервісна служба, гарантійний та післягарантійний сервіс, у тому числі і ваги інших 

виробників;

•	 Власне виробництво, ми не залежимо від посередників, наша ціна на конвеєрні ваги –  

це чесна вартість без посередницьких націнок;

•	 Можливість використання динамічних конвеєрних ваг як технологічного, так комерційного 

обліку;

•	 Стандартне програмне забезпечення має можливість підключення до 6 конвеєрних ваг;

•	 Можливість підключення дублюючого табло;

•	 Можуть бути використані в потенційно вибухонебезпечних зонах, мають сертифікат 

вибухобезпеки;

•	 Програмне забезпечення для ваг може бути допрацьоване, виходячи з індивідуальних  

потреб замовника.

•	 Індикація миттєвих значень: 

погонного навантаження, швидкості, продуктивності, поточної лінійної щільності, сумарної 

маси матеріалу, що пройшов через ваги;

•	 Дозування матеріалу конвеєром у транспортні ємності (кузов автотранспорту, залізничні 

вагони, бункери тощо);

•	 Дистанційна передача значень поточної продуктивності (або лінійної густини) у вигляді 

сигналу постійного струму 4-20мА;

•	 Передача по послідовному каналу (інтерфейсу) RS232 та RS485 поточних параметрів;

•	  Виведення повідомлень про помилки на індикатор вагового терміналу.

ДКШ 
(датчик контролю швидкості)

Вузол кріплення
датчика контролю швидкості

Вантажоприймальний пристрій

Вагова роликова опора

Комутаційна коробка

Переваги:

Системи динамічного зважування мають наступний функціонал:

Детальніше на сайті

https://vis.ua/product/02-vesyi-konveyernyie/
https://vis.ua/product/04-vesyi-dlya-frontalnogo-pogruzchika/
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Ваги для зважування рідинних матеріалів.

Можливе виготовлення бункерного дозатора рідин у комплектації, що відповідає індивідуальним 

вимогам вашого підприємства.

Призначені для зважування рідин, дозування 

заданої дози рідини (фасування в ємності, 

відвантаження транспортних засобів),  

а також обліку кількості доз.  

Ваговий дозатор рідин здійснює безперервне 

зважування продукту. Зважування рідин 

здійснюється у напівавтоматичному режимі.

Характеристика ВБР-300 ВБР-600

Продуктивність ваг, до, т/год 6 20

Найбільша межа зважування, кг 300 600

Найменша межа зважування, кг 30 60

Дискретність відліку, кг 0,1 0,2

Похибка зважування, % ± 0,1 ± 0,1

Тиск стисненого повітря (0,6±0,06) МПа (0,6±0,06) МПа

Діапазон робочих температур, °С Від -20 до + 40 Від -20 до + 40

Маса ваг, кг 270 330

У разі віддаленості робочого місця оператора бункерні ваги можуть бути додатково обладнані 

радіоканалом або протоколом обміну даними RS-485, за допомогою якого здійснюється 

передача даних на віддалені до 1000м дублюючий контролер або ПК.

Ваговий бункерШК
(шафа керування)

Несуча рама

Дискова заслонка 2

Дискова заслонка 1

Тензодатчики

ВАГИ БУНКЕРНІ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ РІДИНИ

Детальніше на сайті

Ваги для зважування сипких матеріалів.

Бункерний дозатор сипучих матеріалів використовують 

для точного зважування та дозування продуктів у потоці 

(пшениця, соняшник, лушпиння, кукурудза, ячмінь), він 

також може бути використаний для дозування будівельних 

та інших матеріалів (пісок, щебінь, цемент, вугілля).

Характеристика ВБ-15 ВБ-30 ВБ-50 ВБ-100 ВБ-150 ВБ-300

Максимальна 
продуктивність ваг, до, т/
год

15 30 50 100 150 300

Допустима похибка 
зважування, %

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Допустима похибка  
обліку, %

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Вага однієї порції, до, кг 50 100 120 320 625 1200

Робочий об’єм вагового 
бункера, л

50 100 200 300 850 1200

Габаритні розміри,  
ДxШxВ мм

1050х700
х750

1100х676
х1126

1104х836
х1175

1220х846
х1540

1446х1416
х2950

1600х1700
х4300

Витрата стисненого 
повітря при тиску 4 атм, 
не більше, л/мин

60 80 100 150 380 600

Споживана потужність 
від однофазної мережі 
220 В, не більше, Вт

60 60 60 60 60 60

Маса ваг, кг 120 180 250 348 920 1800

Ваговий бункер

Приймальний бункер

ВАГИ БУНКЕРНІ ДЛЯ СИПКИХ

Привід заслонок пневматичний/електричний

Майданчик для еталонної ваги
Еталонна вага - це гирі, що мають точно 
встановлену фіксовану вагу

Несуча рама

Детальніше на сайті

https://vis.ua/product/bunkernyi-dozator-dlia-zhidkosti/
https://vis.ua/product/vesovoj-dozator-sypuchih-materialov-proizvoditelnostyu-50-t-ch/
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ВАГИ НА ВИЛКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ

Зважування вантажу різних типах гідравлічних навантажувачів.

Комплекс обладнання, елементи якого встановлюються на гідравлічний навантажувач,  

призначений для зважування вантажу, під час його переміщення. Використовується на складах,  

у портах, при прийманні/відвантаженні продукції з рампи або при розміщенні вантажів на складі. 

Цей тип ваг може встановлюватися на різні типи гідравлічних навантажувачів. На ваговий блок  

для вилкового навантажувача, крім лап, можуть бути встановлені пристрої для перевезення  

будь-якого навісного обладнання, передбачене конструкцією навантажувача, завдяки чому  

виникає можливість зважувати не тільки вантажі на стандартних палетах, але і нестандартні  

види вантажів.

•	 Швидкий монтаж і легкість в обслуговування, а також простота в експлуатації (не вимагає 

особливих навичок та освіти, від обслуговуючого персоналу);

•	 Можна швидко і легко переставити ваги на інший навантажувач (з таким самим типом кріплення);

•	 Скорочення витрат часу (виключає використання інших ваг та витрати часу на зважування 

вантажів);

•	 Виключення людського фактору (всі дані про зважування записуються і можуть  

передаватися на ПК);

•	 Великий вибір додаткових опцій та пристроїв, для полегшення виконання поставлених  

завдань на виробництві (сканери штрих-кодів, RFID-міток, чекодрукарські пристрої та ін.).

•	 Вила виконано з конструкційної сталі;

•	 Вага кожної лапи: 75 кг (LTF25) або 90 кг (LTF50);

•	 4 тензодатчики зі ступенем захисту IP68 та точністю +/- 0,2%;

•	 Максимально допустиме навантаження: 200% від максимальної межі зважування;

•	 Горизонтальне відхилення: +/- 2° без втрат точності;

•	 Індикатор ваги, вбудований у лапу, з цифровою функціональною 5-клавішною  

водонепроникною клавіатурою, 25 мм РК-дисплеєм з підсвічуванням та 6  

висококонтрастними цифрами, захищеними товстим сталевим корпусом;

•	 Звукова індикація перенавантаження;

•	 Ступінь захисту індикатора: IP65;

•	 Калібрування та цифрове налаштування з клавіатури або ПК;

•	 Час автономної роботи від акумулятора близько 40 годин, живлення як від акумулятора,  

так і від акумуляторної батареї;

•	 Програмоване автоматичне вимкнення.

Ваговий індикатор (дублюючий)

Пристрій передачі даних по радіоканалу

Вила вагові

Ваговий індикатор

Основними особливостями та перевагами цих ваг є:

Основні характеристики:

Детальніше на сайті

ЧЕКВЕЄР

Зважуючий
транспортер

Шафа керування

Система динамічного зважування чеквеєр зважує 

окремі одиниці продукції на виробничій лінії та  

дозволяє зібрати дані суцільного контролю  

продукції: рахунок кількості одиниць продукції,  

відстеження партій, сумарну вагу та окремо вагу  

придатних та відбракованих одиниць.

•	 Виявлення пере- та недоваги упаковок;

•	 Відповідність вимогам нормативів маси нетто фасованих продуктів;

•	 Забезпечення контролю комплектності та відбір упаковок із відсутніми складовими  

(продукти, листівки, кришки, етикетки, інструкції);

•	 Виявлення неповного завантаження коробок, пакетів, пляшок чи банок усередині групових 

упаковок;

•	 У випадку з упаковками зі змішаним вмістом чеквеєр дозволяє перевіряти відповідність  

вмісту заданим значенням маси, що дозволяє підтримувати співвідношення твердої та рідкої 

складових у встановлених стандартами межах;

•	 Поділ матеріалів на вагові зони з подальшим сортуванням та порціонуванням;

•	 Зменшення втрат матеріалу, що зважується, за допомогою регулювання пристроїв дозування 

на основі отриманих від чеквеєра даних;

•	 Визначення маси нетто в системах з урахуванням маси тари та брутто;

•	 Контроль відповідності пакування вимогам замовника;

•	 Контроль характеристик технологічного процесу за допомогою зважування матеріалу  

на вході та виході з нього;

•	 Вимірювання параметрів продуктивності технологічної лінії та їх протоколювання.

Найчастіше використовують чеквеєр для харчової промисловості. З його допомогою ведеться 

облік різних продуктів, від фруктів та овочів до м’ясної продукції. Крім того, чеквеєри корисні 

на хімічних і косметичних виробництвах. З їх допомогою ведеться контроль пере- та недоваги 

розлитого/засипаного в туби продукту, що дуже важливо з огляду на обсяги партій та високу 

вартість продукції. Також використання чеквеєра може бути дуже корисним для управління  

процесами в логістичних та розподільчих центрах, через які щодня проходять тонни  

різних товарів.

Чеквеєр – це система динамічного зважування (відбраковник за вагою), частина програми  
контролю якості для підприємства.

Чеквеєри (контрольні ваги динамічні) використовуються для вирішення таких завдань:

Транспортер, що подає (розгінний)

Регульовані ніжки

Детальніше на сайті

https://vis.ua/catalog/vesy-dlya-pogryzchika/
https://vis.ua/catalog/chekvejery/
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ВАГИ ПЛАТФОРМНІ

Вантажоприймальна платформа
універсальна, до 3 тонн

Пандус 
для заїзду (опція)

Пандус 
для заїзду (опція)

Стійка для індикатора

Ваги платформні типу ВП4 розроблені компанією 

«Ваговимірювальні системи» для серійного  

виробництва. Вони виготовляються на сучасному  

обладнанні кваліфікованими спеціалістами у м. Дніпрі. 

Ваги внесено до Державного реєстру засобів  

вимірювальної техніки України.

•	 Максимальне навантаження ваг Lim = 1,25*Мах;

•	 Час стабілізації показань трохи більше 2 секунд;

•	 Діапазон робочої температури від -20 ° C до + 45 ° C;

•	 Наявність регульованих ніжок для правильної установки та підвищення точності зважування.

•	 Максимальне навантаження ваг Lim = 1,25*Мах;

•	 Час стабілізації показань трохи більше 2 секунд;

•	 Діапазон робочої температури від -20 ° C до + 45 ° C;

•	 Наявність регульованих ніжок для правильної установки та підвищення точності зважування.

 Модель
Найбільша межа
зважування, кг

Найменша межа
зважування, кг

Дискретність,кг Розмір, мм

600ВП4 600 4 0,2 1250*1250

1ВП4 1 000 10 0,5 1250*1250

2ВП4 2 000 20 1 1250*1250

3ВП4 3 000 20 1 1250*1250

600ВП4 600 4 0,2 1500*1500

1ВП4 1000 10 0,5 1500*1500

2ВП4 2000 20 1 1500*1500

3ВП4 3000 20 1 1500*1500

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
приладів, що зважують, за модулем В (перевірка типу).  
Сертифікат перевірки типу № UA.TR.113-0172-18.

Переваги:

Модельний ряд

Модельний ряд

Світлодіодний дисплей
висота символів 40 мм 

Вагопроцесор
з вбудованим аккумулятором до 
48 годин роботи та виходом RS-232. 
Антивандальний прогумований корпус

Вагопроцесор
з вбудованим аккумулятором до 48 годин роботи та 
виходом RS-232. Антивандальний прогумований корпус

Детальніше на сайті

Ваги наїзні з пандусами – це низькопрофільні ваги 

для зважування вантажів на візках чи контейнерах 

у статиці. Основною перевагою низькопрофільних 

наїзних ваг є їхня відносно невелика висота  

платформи (до 50 мм), завдяки чому немає  

необхідності вбудовувати їх у підлогу.

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
зважувальних приладів за модулем (перевірка типу). 
Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0172-18.

Переваги:

Модель
Найбільша межа
 зважування, кг

Найменша межа
 зважування, кг

Дискрет, кг
Розмір

платформи, мм

600ВП4-Н 600 4 0,2 1000*1000

1ВП4-Н 1 000 10 0,5 1000*1000

2ВП4-Н 2 000 20 1 1000*1000

600ВП4-Н 600 4 0,2 1250*1000

1ВП4-Н 1 000 10 0,5 1250*1000

2ВП4-Н 2 000 20 1 1250*1000

600ВП4-Н 600 4 0,2 1250*1250

1ВП4-Н 1 000 10 0,5 1250*1250

2ВП4-Н 2 000 20 1 1250*1250

600ВП4-Н 600 4 0,2 1500*1250

1ВП4-Н 1 000 10 0,5 1500*1250

2ВП4-Н 2 000 20 1 1500*1250

ВАГИ НИЗЬКОПРОФІЛЬНІ (НАЇЗНІ)

Світлодіодний дисплей
висота символів 40 мм 

Занижена висота 
платформи 50 мм

Детальніше на сайті

https://vis.ua/catalog/platformennye-vesy/
https://vis.ua/catalog/vesy-nizkoprofilnye/
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ВАГИ ПАЛЕТНІ

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
зважувальних приладів за модулем (перевірка типу).  
Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0172-18.

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
зважувальних приладів за модулем (перевірка типу).  
Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0172-18.

Ваги палетні (П-подібні) використовуються на складах підприємств різних галузей для  

статичного зважування вантажів, розміщених на палетах. Застосування цих ваг значно  

прискорює процес зважування.

Переваги:

 Модель
Найбільша межа 
зважування, кг

Найменша межа  
зважування, кг

Дискрет, кг Розмір, мм

300ВП4-П 300 2 0,1 1360*860*80

600ВП4-П 600 4 0,2 1360*860*80

1ВП4-П 1 000 10 0,5 1360*860*80

2ВП4-П 2 000 20 1 1360*860*80

3ВП4-П 3 000 20 1 1360*860*80

П-образна платформа

Детальніше на сайті

РОКЛА З ВАГАМИ

Важіль керування

Ролики

Поліуретанові колеса

•	 Максимальне навантаження ваг Lim = 1,25 * Мах;

•	 Ступінь пиловологозахисту тензометричних датчиків IP65;

•	 Ступінь пиловологозахисту ваговимірювального приладу IP 54;

•	 Час стабілізації показань трохи більше 2 секунд;

•	 Діапазон робочої температури від -10 до +45°C;

•	 Наявність інтерфейсу RS-232 для принтера/комп’ютера;

•	 Наявність вбудованого акумулятора дозволяє забезпечити час автономної роботи ваг до 48год.

Для здійснення вантажно-розвантажувальних робіт у багатьох сферах використовують роклу.  

Ваги рокла найчастіше використовуються на промислових, транспортних чи торгових складах. 

Таке обладнання економить фінансові та тимчасові ресурси підприємства, оскільки поєднує  

у собі кілька виробничих процесів.

Переваги:

 Модель
Найбільша межа  
зважування, кг

Найменша межа  
зважування, кг

Ціна поділки, г

1ВП4-Р 1000 10 500

2ВП4-Р 2000 20 1000

1ВП4-Р з термопринтером 1000 10 500

2ВП4-Р з термопринтером 2000 20 1000

2ВП4-Р посилена 2000 20 1000

3ВП4-Р посилена 3000 20 1000

Детальніше на сайті

Вагопроцесор
з вбудованим аккумулятором до 48 годин роботи та 
виходом RS-232. Антивандальний прогумований корпус

Вагопроцесор
з вбудованим аккумулятором до 48 годин роботи та виходом  
RS-232. З функцією підсумовування та світлодіодним дисплеєм

Світлодіодний дисплей
висота символів 40 мм 

Регульовані ніжки

•	 Максимальне навантаження ваг Lim = 1,25*Мах;

•	 Час стабілізації показань трохи більше 2 секунд;

•	 Діапазон робочої температури від -20 ° C до + 45 ° C;

•	 Наявність регульованих ніжок для правильної установки та підвищення точності зважування.

Модельний ряд

Модельний ряд

https://vis.ua/catalog/palletnye-vesy/
https://vis.ua/catalog/rokla-s-vesami/
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ВАГИ БАЛОЧНІ

Тензометричний кабель
що дозволяє розмістити балки 
на відстані до 3 метрів

Розмір балки виготовляється 
індивідуально за вимогами замовника

Ваги балкові (також звані рейкові або стрижневі вагами) – це дві вузькі балки, з’єднані між собою 

тензометричним кабелем. Ця конструкція багатофункціональна: вона дозволяє зважувати як  

звичайні за габаритами, так і не стандартної форми конструкції - це і є основною перевагою  

балкових ваг. Вони легкі у транспортуванні, оскільки мають порівняно невелику вагу.

 Модель
Найбільша межа  
зважування, кг

Найменша межа  
зважування, кг

Дискрет, кг Довжина балки, мм

300ВП4-Б 300 2 0,1 От  500 до 2 000

600ВП4-Б 600 4 0,2 От  500 до 2 000

1ВП4-Б 1 000 10 0,5 От  500 до 2 000

2ВП4-Б 2 000 20 1 От  500 до 2 000

3ВП4-Б 3 000 20 1 От  500 до 2 000

6ВП4-Б 6 000 40 2 От  500 до 2 000

10ВП4-Б 10 000 100 5 От  500 до 2 000

Детальніше на сайті

Ваги товарні використовуються для зважування  

вантажів вагою від 60 до 600 кг. Товарні ваги  

виробництва Компанією «Ваговимірювальні системи» 

розраховані на значні статичні та динамічні вагові 

навантаження.

 Модель
Найбільша межа 
зважування, кг

Найменша межа  
зважування, кг

Дискрет, кг Розмір, мм

60ВП1-Тв 60 0,4 0,02 400*500

150ВП1-Тв 150 1 0,05 400*500

300ВП1-Тв 300 2 0,1 400*500

150ВП1-Тв 150 1 0,05 600*800

300ВП1-Тв 300 2 0,1 600*800

600ВП1-Тв 600 4 0,2 600*800

150ВП1-Тв 150 1 0,5 800*800

300ВП1-Тв 300 2 0,1 800*800

ВАГИ ТОВАРНІ

Кришка з нержавіючої сталі

Детальніше на сайті

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
зважувальних приладів за модулем (перевірка типу).  
Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0172-18.

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
зважувальних приладів за модулем (перевірка типу).  
Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0172-18.

Вагопроцесор
з вбудованим аккумулятором до 48 годин роботи та 
виходом RS-232. Антивандальний прогумований корпус

Вагопроцесор
з вбудованим аккумулятором до 48 годин роботи та 
виходом RS-232. Антивандальний прогумований корпус

Світлодіодний 
дисплей
висота символів 40 мм 

Світлодіодний дисплей
висота символів 40 мм 

Переваги: Переваги:

•	 Максимальне навантаження ваг Lim = 1,25*Мах;

•	 Час стабілізації показань трохи більше 2 секунд;

•	 Діапазон робочої температури від -20 ° C до + 45 ° C;

•	 Наявність регульованих ніжок для правильної установки та підвищення точності зважування.

•	 Максимальне навантаження ваг Lim = 1,25*Мах;

•	 Час стабілізації показань трохи більше 2 секунд;

•	 Діапазон робочої температури від -20 ° C до + 45 ° C;

•	 Наявність регульованих ніжок для правильної установки та підвищення точності зважування.

Модельний ряд Модельний ряд

https://vis.ua/catalog/balochnye-vesy-pod-yomkost/
https://vis.ua/catalog/vesy-tovarnye/
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Ваги настільні використовуються для зважування 

в побутових умовах, на підприємствах, де  

здійснюється розфасовка готової продукції, в  

ресторанному бізнесі, в галузях харчової, хімічної, 

молочної промисловості та ін.

Додаткове обладнання до настільних ваг: розробка програмного забезпечення та підключення 

ваг до термопринтера.

•	 Вибір маси тари до 100% від Мах;

•	 Автоматична установка нуля;

•	 Блокування показань ваг у разі, якщо маса вантажу, розміщеного на вантажоприймальній 

платформі, що перевищує максимальне навантаження Lim;

•	 Режим очікування, автоматичне відключення ваг при відсутності звернення до них  

протягом 15 секунд;

•	 Підвищена точність та дискретність;

•	 Рахунковий режим;

•	 Вбудований акумулятор до 48 год.

Модель
Найбільша межа  
зважування, кг

Найменша межа  
зважування, г

Ціна поділки, г
Розмір

платформи, мм

3ВП1-В 3 20 1 270*210

6ВП1-В 6 40 2 270*210

15ВП1-В 15 100 5 270*210

30ВП1-В 30 200 10 270*210

ВАГИ НАСТІЛЬНІ

Кришка з нержавіючої сталі

Кришка з нержавіючої сталіРК дисплей

Рахункова функція

Клавіатура
можна використовувати в забруднених 
умовах роботи, оскільки можливість 
пошкодження екрана та клавіатури – 
мінімальна

Детальніше на сайті

ВАГИ ТОРГОВІ

Ваги можуть використовуватися в комерційній діяльності, так як пройшли оцінку відповідності  
технічному регламенту з неавтоматичних зважувальних пристроїв за модулем «B+D» та 
мають відповідні сертифікати та декларації.

Клавіатура
можна використовувати в забруднених умовах роботи, 
оскільки можливість пошкодження екрану та клавіатури 
– мінімальна та захищена від прямих сонячних променів

Ваги торгові (магазинні) активно використовуються в  

торгових точках, в них передбачено наявність двох 

дисплеїв, що показують (для покупця і продавця).  

Дисплей розташовується в корпусі терезів. Ваги торгові  

виконують не тільки функцію зважування, але також  

мають функцію видачі вартості товару (при внесенні ціни).

•	 Вибір маси тари до 100% від Мах;

•	 Підсумовування, яке дозволяє запам’ятовувати результати зважувань та викликати з пам’яті 

накопичену суму;

•	 Автоматична установка нуля;

•	 Блокування показань ваг у разі, якщо маса вантажу, розміщеного на вантажоприймальній 

платформі, перевищує максимальне навантаження Lim;

•	 Режим очікування, автоматичне відключення торгових ваг за відсутності звернення до них 

протягом 15 секунд;

•	 Вбудований акумулятор до 48 год.

Модель
Найбільша межа  
зважування, кг

Найменша межа  
зважування, кг

Ціна поділки, г
Розмір

платформи, мм

15ВП1-Т 15 0,1 5 310*225

30ВП1-Т 30 0,2 10 310*225

15ВП1-Т (зі стійкою) 15 0,1 5 310*225

30ВП1-Т (зі стійкою) 30 0,2 10 310*225

Детальніше на сайті

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
зважувальних приладів за модулем (перевірка типу).  
Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0172-18.

Переваги: Переваги:

Модельний ряд Модельний ряд

Світлодіодний дисплей

https://vis.ua/catalog/vesy-nastolnye-elektronnie/
https://vis.ua/catalog/vesy-torgovye-elektronnye/
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•	 Наявність регульованих ніжок для встановлення ваги за рівнем, що підвищує точність зважування;

•	 Наявність додаткових перемичок на огорожі (жорстка металоконструкція за рахунок гнутого  

профілю) забезпечує більш жорстку та надійну конструкцію ваг;

•	 Тензометричний датчик зі ступенем захисту IP67 дозволяє працювати в агрессивном середовищі;

•	 Додатковий бічний захист тензометричних датчиків захищає їх від бічних ударів;

•	 Режим «Усереднення ваги» (жива вага);

•	 Автоматичне блокування та підключення до ПК через RS-232.

Ваги для тварин прості та надійні в  

експлуатації. Складаються з 

ваговимірювального приладу,  

вантажоприймальної платформи, яка є  

суцільною металевою конструкцією, що  

спирається на чотири тензорезисторні  

датчики, і комплекту огорож.

 Модель
Найбільша  

межа зважування, кг
Ціна поділки, г

Розмір
платформи, мм

300 ВП4-С 300 100 1250*600*700

500 ВП4-С 500 200 1500*1000*1500

1ВП4-С 1 000 500 2000*1000*1500

1ВП4-С 1 000 500 2000*1250*1500

1ВП4-С 1 000 500 2000*1500*1500

2ВП4-С 2 000 1 000 2000*1000*1500

2ВП4-С 2 000 1 000 2000*1250*1500

2ВП4-С 2 000 1 000 2000*1500*1500

2ВП4-С 2 000 1 000 3000*2000*1500

2ВП4-С 2 000 1 000 4000*2000*1500

3ВП4-С 3 000 1 000 4000*2000*1500

4ВП4-С 4 000 2000 4000*2000*1500

ВАГИ ДЛЯ ТВАРИН

Універсальна платформа
до 3 тонн

Пандус (опція)

Поворотно-відкидні колеса(опція)

Вагопроцесор із вбудованим 
аккумулятором до 48год роботи та виходом 
RS-232. З функцією підсумовування

Антивандальний захисний ящик, 
закривається на ключ

Детальніше на сайті

ТРАП-ВІЗОК

•	 Посилена маточина;

•	 Посилене дишло; 

Конструкція вагового трап-візка дозволяє проводити зважування на не рівних поверхнях;

•	 Режим усереднення зважування дозволяє зважити тварин при переміщенні їх по трап-візку;

•	 Автономна робота електроніки, 72 години;

•	 Можливе виготовлення бічних хвірток (для зручності роботи);

•	 Можливість виготовлення із гідробортом;

•	 Можливе оцинкування.

Компанія «Ваговимірювальні системи» має більше 10 років досвіду виробництва трап-візків. 

Трап-візки виготовляються в різних розмірах і вантажопідємностях (понад 20 різновидів).  

Також трап-візок може бути як з вагами, так і без них, все залежить від потреб замовника.  

Основною функцією трап-візка є перевезення та зважування тварин у межах фермерського  

господарства, а також його використовують для навантаження/вивантаження тварин з/у  

перевізник худоби.

Завдяки своїй конструкції трап-візок має велику прохідність, що у наших погодних умовах є  

суттєвою особливістю при експлуатації гідравлічного візка у межах фермерского господарства.

Основною функцією Трап-візка є перевезення та зважування тварин у межах фермерського  
господарства, а також її використовують для навантаження/вивантаження тварин  
з/у перевізник худоби.

Додатково є можливість встановити термопринтер для фіксації даних.

Ваговимірювальний прилад
автономна робота приладу до 48 годин

Гідроборт
завантаження, розвантаження з/у 
перевізник худоби

Конструкція “Рама у рамі”
дозволяє уникнути 
механічного виходу 
тензодатчиків з ладу

Посилене дишло

Посилена маточина
з квадратного профілю

Детальніше на сайті

Ваги типу ВП пройшли оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту неавтоматичних 
зважувальних приладів за модулем (перевірка типу).  
Сертифікат перевірки типу №UA.TR.113-0172-18.

Регульовані  
ніжки

Переваги:

Переваги:

Модельний ряд

https://vis.ua/catalog/vesy-dlia-zhivotnyh/
https://vis.ua/catalog/trap-telega/
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ВАГИ КРАНОВІ ВК-РК, ВК-РК WI-FI

Ваги отримали сертифікат перевірки типу ВК UA.TR.113-0171-19 Ваги отримали сертифікат перевірки типу ВК UA.TR.113-0171-19

•	 Збереження даних у телефоні, з подальшою передачею даних на ПК за допомогою кабелю чи 

інтернету; швидкість передачі на ПК;

•	 Простота у керуванні зі смартфона;

•	 Збережено весь стандартний функціонал ваг;

•	 Оперативне встановлення мобільної версії з Google Play програми для Android;

•	 Підтримує стандарти передачі IEEE 802.11;

•	 Можливість доопрацювання ПЗ під запит клієнта та створення Автоматизованої Системи Обліку.

Ваги кранові підвісні електронні - вимірювальний пристрій, що дозволяє визначати масу  

вантажу в підвішеному стані. Застосування такого обладнання, що має різні функції, є  

доцільним у багатьох місцях: на кран-балку, для маніпулятора, на стрілу баштового крана і т.д.

Переваги кранових ваг ВК-РК:

 Модель
Найбільша  

межа зважування, кг
Найменша  

межа зважування, кг
Ціна поділки, кг

3ВК-РК 3 000 20 1

3ВК-Wi-Fi 3 000 20 1

5ВК-РК 5 000 40 2

5ВК-Wi-Fi 5 000 40 2

10ВК-РК 10 000 100 5

10ВК-Wi-Fi 10 000 100 5

20ВК-РК 20 000 200 10

20ВК-Wi-Fi 20 000 200 10

30ВК-РК 30 000 200 20

50ВК-РК 50 000 400 20

100ВК-РК 100 000 1 000 50

Пульт ДК
радіоканальный з 
дисплеем

Корпус-сталь 3 мм
ударостійкий

Омегаподібна скоба

Вбудований Wi-Fi модуль

Детальніше на сайті

ВАГИ КРАНОВІ ВК-ІК, ВК-РКМ

•	 Ваги кранові відповідають вимогам ДСТУ EN 45501;

•	 Середній клас точності (III);

•	 Витримують перевантаження 125% від максимального навантаження;

•	 Робочий температурний діапазон -20°С +50°С;

•	 Діапазон тарування від 0 до 100%;

•	 Автоматичне відключення при невикористанні ваг;

•	 Стабілізація показань ваги;

•	 Омегоподібна скоба;

•	 Висота символів – 18*30 мм

•	 Обнулення та тарування ваг, яскравий світлодіодний дисплей;

•	 Вбудований акумулятор (працює 48 годин);

•	 ІЧ пульт управління.

•	 Можливість перевантаження ваги становить 125% від найбільшої межі зважування;

•	 Діапазон робочих температур -20...+50°C;

•	 Сталевий корпус;

•	 Дистанційне керування вагами за допомогою радіоканального пульта до 50 метрів;

•	 Яскравий світлодіодний індикатор з висотою символів 40х20 мм у моделях до 20 тонн, 

80х40 мм у моделях понад 20 тонн;

•	 Регулювання яскравості підсвічування;

•	 Час безперервної автономної роботи одного акумулятора 48 годин 

(у комплекті 2 акумулятори);

•	 Наявність режиму енергозбереження;

•	 Швидка заміна акумулятора.

Кранові ваги мають вантажоприймальний пристрій у вигляді гака, а у верхній частині ваг  

передбачена провушина. За допомогою провушини ваги підвішуються за гак крана чи  

горизонтальної балки, а вантаж, своєю чергою, підвішується за гак ваг. З цієї причини  

майже для всіх моделей кранових ваг пульт дистанційного керування входить до базового  

комплекту постачання.

Переваги кранових ваг ВК-ІК:

Переваги кранових ваг ВК-РКМ:

Яскраве світлодіодне табло 
висота 30 мм

Пульт ІЧ
Пульт ІЧ

Детальніше на сайті

Модельний ряд

https://vis.ua/catalog/kranovye-vesy-s-modulem-wi-fi/
https://vis.ua/catalog/04-vesyi-kranovyie-ukraina/
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ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ “DEVELO”

Модель
Максимальна  

межа  
зважування, г

Мінімальна 
межа  

зважування, г
Дискретність, кг

Розмір
платформи, м

Ваги  лабораторні 
300DJ– 0,01

300 0,2 0,01 130

Ваги  лабораторні 
1500DJ – 0,01

1000 0,2 0,01 130

Ваги відповідають ДСТУ EN45501, мають сертифікат перевірки типу.  
Компанія «ВВС» є офіційним представником ТМ «DEVELO» в Україні.

Ваги відповідають ДСТУ EN45501, мають сертифікат перевірки типу.  
Компанія «ВВС» є офіційним представником ТМ «KERN» в Україні.

•	 Швидка стабілізація ваги до 5 с.;

•	 100% тара;

•	 Визначення маси брутто/нетто;

•	 Лічильний режим;

•	 Процентний режим;

•	 Блокування ваг при перевантаженні;

•	 Рідкокристалічний дисплей та вихід RS232;

•	 Клас захисту IP54;

•	 Максимальне значення вологості трохи більше 85%.

Ваги лабораторні (laboratory balance) – це універсальні прилади з високою чутливістю, 

рідкокристалічним дисплеєм та безліччю додаткових функцій.

Електронні лабораторні ваги призначені для визначення маси об’єкта зважування в 

лабораторіях (біологічних, металургійних, харчових та ін.), ювелірних магазинах, ломбардах, 

промисловості, сільському господарстві, медицині, науково-дослідних установах. 

Модельний ряд від 300 г до 1,5 кг із дискретністю 0.01 г.

Діаметр кришки платформи 130 мм

РК дисплей

Вітрозахисний ковпак  
входить до базової комплектації Вітрозахисний ковпак  

входить до базової комплектації

Захищена клавіатура

Рівень горизонту  
для оцінки відповідності поверхонь вертикальної або 
горизонтальної площини, а також вимірювання градуса 
відхилення поверхні від горизонтальної площини

Рівень горизонту  
для оцінки відповідності 
поверхонь вертикальної або 
горизонтальної площини,  
а також вимірювання градуса 
відхилення поверхні від 
горизонтальної площини

Детальніше на сайті

Функції:

•	 Рецептурний режим;

•	 Підрахунковий режим;

•	 Збереження підсумків;

•	 Вітсоткове зважування;

•	 Режим очікування;

•	 Діапазон зважування із зазначенням допусків (верхня і нижня межі програмуються 

індивідуально для сортування та дозування). Процес супроводжується звуковим або 

візуальним сигналом;

•	 Перемикання одиниць виміру ваги.

Прецизійні ваги KERN - це прилади професійного рівня для визначення маси зразків, які 

можуть використовуватися для досліджень у харчовій, хімічній, переробній та інших видах 

промисловості, а також у торгівлі та освіті.

Ваги лабораторні аналітичні – прилад для визначення маси тіл від 82 до 320 грамів з точністю від 

тисячних грама. Дані лабораторні ваги можуть використовуватись у мікробіологічних, фізичних 

та хімічних лабораторіях.

ГК «Ваговимірювальні системи» є офіційним представником продукції KERN в Україні та має 

відповідний сертифікат. Ваги лабораторні аналітичні – прилад для визначення маси тіл від 82 до 

320 грамів з точністю від тисячних грама. Прецизійні ваги KERN - це прилади професійного рівня 

для визначення маси зразків, які можуть використовуватися для досліджень у харчовій, хімічній, 

переробній та інших видах промисловості, а також у торгівлі та освіті. Дискретність цих ваг – 

0,001, 0,01 чи 0,1г.

Діаметр кришки платформи 90 мм

Режим внутрішнього калібрування

ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ ТМ “KERN”

Детальніше на сайті

Переваги:

Модельний ряд

https://vis.ua/catalog/preczizionnye-vesy/
https://vis.ua/catalog/analiticheskie-vesy/
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Тензометричний датчик - це основний (первинний) ваговимірювальний елемент,  
який використовується практично у всіх типах обладнання для визначення маси вантажу.

ВИДИ ТЕНЗОДАТЧИКІВ

ЦИФРОВИЙ СИГНАЛ АНАЛОГОВИЙ СИГНАЛ

Тензодатчики Dini Argeo

Тензодатчики ZEMIC Тензодатчики KELI Тензодатчики HBM Тензодатчики ESIT

Тензодатчики Flintec Тензодатчики CAS

Для цифрової системи кожен датчик 

самостійно перетворює вимірювану 

величину дискретний вихідний сигнал. 

Цей сигнал також передається в 

цифровий індикатор (для зчитування) 

або ПК для подальшої обробки.  

Також є можливість отримувати дані  

з кожного датчика окремо.

Для аналогової системи первинний 

сигнал з усіх опитуваних датчиків 

подається в аналогово-цифровий 

перетворювач (АЦП). Він надає сигналу 

певні цифрові значення, які можна 

безпосередньо вважати на ваговому 

терміналі, або відправити в подальшу 

обробку (наприклад, в ПК).

Детальніше на сайті

ТИПИ ТЕНЗОДАТЧИКІВ

ОДНОТОЧКОВІ КОЛОННІ (СТРИЖНЕВІ)

БАЛКОВІ НА ЗГИН (ЗСУВ)

КОМПРЕСІЙНІ

БАЛКОВИЙ ДВОХОПОРНИЙ 
(З КУЛЕЮ)

S-ПОДІБНИЙ ТИП

Тензометричні датчики застосовуються в таких конструкціях, як ваги дискретної дії бункерні 
ваги, автомобільні, вагонні, балкові, конвеєрні, платформні ваги та інших електронних 
ваговимірювальних системах.

Детальніше на сайті

https://vis.ua/catalog/tenzodatchiki/
https://vis.ua/catalog/tenzodatchiki/
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ВАГОВИЙ ІНДИКАТОР 

Ваговимірювальні прилади: “Zemic”, “Keli”, “HBМ”, “DiniArgeo”, “Holi”, “CAS”, “RLWS”, “ВВС”.

Вагові термінали (індикатори) використовуються для виробництва електронних ваг, 

ваговимірювальних конструкцій та дозуючого обладнання (вагових дозаторів), а також 

автомобільних, вагонних, балкових, конвеєрних, платформних та систем автоматичного дозування. 

Компанія ТОВ «Ваговимірювальні системи» пропонує поширені моделі вагових індикаторів відомих 

виробників індикаторів: Zemic, Keli, HBМ, Dini Argeo, Holi, CAS, RLWS, ВВС.

Завжди слід пам’ятати, що точність показань ваг залежить не тільки від вагового приладу, але і від 

якості тензометричних датчиків, які представлені в каталозі комплектуючих для ваг.

Для того, щоб обрати та купити ваговий термінал було легше, фахівці компанії  

ТОВ «Ваговимірювальні системи» нададуть докладну консультацію не тільки у підборі 

комплектуючих, а й у їх установці, а також виконають роботи з встановлення під ключ, які стануть 

початком довгострокового та взаємовигідного співробітництва!

Як офіційний представник цих компаній на території України, ми можемо гарантувати нашим 

покупцям найбільш привабливу вартість контролера на ринку.

Вагові термінали – електронні вимірювальні прилади, які мають кілька назв: вагові індикатори, 

ваговимірювальні прилади, вагові контролери та ваговимірювальні процесори.  

У народі ваговий контролер також називають “головою” для ваг.

Детальніше на сайті

ШАФА ЕЛЕКТРОКЕРУВАННЯ

Монтаж та налагодження електричних шаф керування та автоматики індивідуально за 
вимогами замовника.

•	 Розробка електричних схем та креслень шаф та пультів управління;

•	 Підбір електротехнічних компонентів, керуючої, контактної та захисної апаратури;

•	 Програмування керуючих контролерів, налаштування частотних перетворювачів;

•	 Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи;

•	 Гарантійне та післягарантійне обслуговування.

•	 Габарити шаф 300х400х200 або під технічні завдання замовника;

•	 Шафа зі звареного, посиленого сталевого листа 0,8-1,5 мм;

•	 Порошкове фарбування RAL 7032 з поверхневою структурою “шаргень”;

•	 Ступінь захисту IP54;

•	 Можливе встановлення поза приміщеннями.

Можливе виготовлення шаф, щитів, пультів керування різного ступеня захисту 

від пилу та вологи залежно від технічних завдань та умов виробництва.

Виконаємо всі необхідні роботи для створення сучасної шафи управління 
Вашим обладнанням:

Основні характеристики:

Ваговий контролер 
управління

Шафа з стального листа 0,8-1,5 мм

Кнопки керування

Детальніше на сайті

https://vis.ua/catalog/vesovye-terminaly/
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ТАБЛО ДУБЛЮЮЧЕ

Кольорове табло ТСМ2-160 покликане замінити класичну систему світлофорів та дублюючі табло.

Дублююче табло являє собою пристрій індикації і призначене для 

дублювання показань ваги, що дозволяє значно спростити і прискорити 

процеси зважування на підприємстві. Комплект включає дублююче 

табло, стійку, навіс та вбудований блок комутації, що підходить до 

вагового контролера.

•	 Можливість визначення ваги автомобіля прямо на місці зважування;

•	 Скорочення кількості сторонніх у ваговій;

•	 Збільшення пропускної спроможності транспоортного потоку;

•	 Можливість водія бачити результати зважування, не залишаючи кабіни автомобіля;

•	 Дозволяє керувати транспортним потоком усередині підприємства;

•	 Можливість індикації службових повідомлень;

•	 Відмінна видимість у будь-яку погоду, у тому числі при потраплянні сонячного проміння;

•	 Можливість самостійно вводити текст або зображення, що відображається;

•	 Покриття з антивідблиском;

•	 Комплектується стійкою та навісом;

•	 Може бути виготовлено будь-якого розміру.

Переваги використання кольорового табло ТСМ2-160:

Табло призначене для дублювання показань ваги та 

застосовується в автомобільних вагах та різних галузях 

промисловості, таких як агропромислові комплекси,  

різні виробничі цехи та інші.

Стійка

Камера  
відеоспостереженняНадяскраві світлодіоди 

червоного та зеленого 
кольорів

Захисний  
навіс

Металевий 
герметичний корпус

6 символів, висота символа 16 см

Детальніше на сайті

КАМЕРИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Модуль фотофіксації та відеоспостереження дозволяє вести спостереження за вагами та 
територією біля ваг.

Робота системи здійснюється за допомогою IP камер, які встановлюються таким чином, щоб 

фіксувати номерні знаки автомобіля або вагона з обох боків та вантажу зверху. А також 

наявність сторонніх людей та предметів на платформі, кабіні, вагоні тощо.

•	 Безперервне спостереження за вагами;

•	 Підтримка IР-камер, можна використовувати ці камери і у власній системі відеоспостереження 

підприємства;

•	 Прив’язка знімків із відеокамер до результатів зважування автомобілів;

•	 Надсилання результатів зважування зі знімками

•	 Передача інформації про зважені автомобілі (номер, дата і час зважування, маса тари, маса 

брутто, маса нетто, знімки з відеокамер) на віддалений комп’ютер, мобільний телефон з 

використанням загальноприйнятих мережевих технологій (Ethernet, модем та ін.).

При роботі з ПЗ відбувається автоматичне прив’язування знімків з камер відеоспостереження 

до даних про зважений автомобіль.

Використання модуля фотофіксації дозволяє уникнути розбіжностей між 
контрагентами щодо правильності зважування автомобіля та підвищити безпеку 
зважування та обліку товарів:

Основні можливості модуля фотофіксації:

Відеокамера захищена від сонячного засвітлення та забруднення. У сонячний день картинка буде 

чіткою та кольоровою, оскільки на об’єктив не потраплять прямі сонячні промені. У дощовий або 

сніжний день відео так само не постраждає завдяки наявності навісу.

Захисний навіс

Кріплення

 Металевий герметичний корпус

ІЧ підсвітка

Об’єктив

Детальніше на сайті
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Двопроменеві інфрачервоні бар’єри.

ДАТЧИКИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Система позиціонування може входити до системи «Зважування без вагаря», оскільки дозволяє 

абсолютно чітко визначити, що автомобіль знаходиться в зоні зважування (на ваговій платформі)  

і дати команду автоматичній системі на фіксацію ваги після її стабілізації.

•	 Правильність виміру;

•	 Збільшення пропускної спроможності ваг;

•	 Мінімізацію людського чинника чи повне його виняток;

•	 Відсутність фінансових втрат підприємства від неправильного зважування;

•	 Додатковий контроль над роботою підприємства.

Для коректного розміщення автомобіля на ваговій платформі використовують систему 

позиціонування. Вона забороняє програмі вагів проводити фіксацію ваги, не даючи стати 

активною кнопкою «Зважити». Система не дає фіксувати вагу при недоїзді або переїзді 

автомобіля щодо вагової платформи.

Система складається з двох комплектів інфрачервоних передавачів та приймачів.  

Кожен комплект розташований на між пандусом та в’їздом на вагову платформу та між 

платформою та виїзним пандусом. Далі всі ці датчики підключаються через блок комунікації до 

вагового контролера.

Основними функціями системи є:

Як боротися з можливістю неправильної постановки автомобіля 
на вагах (навмисною чи випадковою)?

Що являє собою і як працює система позиціонування?

Пило-вологозахисний 
антивандальний корпус

Приймачі 
передавача 
інфрачервоного 
(ІЧ) сигналу
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 ПРОЖЕКТОРИ

Застосовуються для освітлення автомобільних ваг, приміщення вагової, території.

•	 Екологічність за рахунок відсутності застосування ртуті;

•	 Довговічність роботи, відповідно, економічність;

•	 Потужна світловіддача;

•	 Різноманітність світлових температур;

•	 Відсутність пульсації;

•	 Механічна міцність;

•	 Відсутність необхідності у проведенні регулярного обслуговування;

•	 Стійкість до перепадів напруги у мережі;

•	 Широкий діапазон перенесення температур (від -60 до +50);

•	 Простота монтажу (кріплення на стандартні кронштейни або універсальні поворотні ліри);

•	 Гарантоване моментальне включення за низьких температур.

LED прожектори дуже універсальні і можуть застосовуватися в різних сферах:

•	 Для висвітлення парків, доріжок, ландшафтних елементів;

•	 Освітлення фасадів будівель та зовнішньої реклами;

•	 Для підсвічування водойм та басейнів;

•	 Для підсвічування товарних вітрин та елементів дизайну приміщення;

•	 При створенні світлових ефектів.

Основні переваги:

Прожектори дуже універсальні і можуть застосовуватись у таких сферах:

Конструкція приладу, а також її якості міцності дозволяють використовувати дане світлодіодне 

обладнання за будь-яких погодних умов (ступінь захисту IP65 – високий рівень пилу/

вологозахисту).

Залежно від діодів прожекторів, що встановлюються в корпус, прожектори мають різноманітні 

види і форми. Світлодіодне освітлення - це мінімум енергоспоживання, різноманітність колірних 

температур, безліч варіацій і найголовніше - це екологічність.

Корпус з алюмінію

Відбивач (кут розсіювання 120˚)

Світлодіоди

Скоба кріплення
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Шлагбаум використовується для обмеження в’їзду/з’їзду та позначення місця зупинки автомобіля 

перед в’їздом.

ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧНИЙ

Шлагбаум керує транспортним потоком. Складається із: сталевого антивандального корпусу; 

вбудованої сигнальної лампи; стрілою зі світловідбиваючою смугою. Може керуватися за 

допомогою програмного забезпечення.

Задня машина наїжджає передньою віссю на ваги, коли там зважується інша, тим самим 

збільшуючи покази ваги.

Якщо у Вас відбувається зважування кількох автомобілів за один захід, або є підстави 

не довіряти власним водіям та вагарю найкраще рішення -  придбати та встановити 

шлагбаум.

Встановлення не займає багато часу; всі електричні підключення та механічні 

регулювання вже проведено на заводі; необхідно лише закріпити шлагбаум, встановити 

стрілу, улавлювач і подати живлення.

Шлагбауми відрізняються надійністю, тривалим терміном служби та адаптацією до 

українських умов експлуатації; вентилятор усередині стійки запобігає перегріву 

двигуна, дозволяючи експлуатувати шлагбаум з інтенсивністю до 100%.

Шлагбаум виключає можливість такого колективного способу обману  
з боку  водіїв:

Монтаж:

Стійка

Фотоелемент
Фотоелемент

Стріла 

Опора для стріли
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RFID-ЗЧИТУВАЧ КАРТ

Система ідентифікації за R-FID-картами покликана скоротити витрати часу на зважування та 
знизити/виключити людський фактор при зважуванні великого потоку автомобілів.

RFID дозволяє безпомилково ідентифікувати транспортний засіб, що зважує,  

при цьому людський фактор повністю виключається.

В основі системи ідентифікації лежить RFID-мітка – мініатюрний пристрій, який зберігає 

унікальний номер. Пластикова картка, формату як банківська, видається водієві. RFID мітка 

має необхідний захист від перехоплення індивідуального коду, при необхідності може бути 

захищена паролем.

•	 Ідентифікація об’єкта, що у зоні дії системи;

•	 Передача інформації про об’єкт на комп’ютер;

•	 Можливість цілодобової якісної роботи ваг;

•	 Повне чи часткове виключення людського фактора;

•	 Збільшення пропускної спроможності за рахунок скорочення часу зважування;

•	 Виявлення несанкціонованого використання вагового комплексу завдяки автоматичній 

реєстрації;

•	 Інформування про можливі порушення у вагових процесах електронною поштою;

•	 Постійний віддалений доступ до системи контролю;

•	 Можливість створення єдиної системи обліку для кількох ваг.

Основні функції:

Ступінь пиловологозахисту IP68.

Двоколірна світлова індикація

Сенсорная кнопка активації зчитувача

Вбудований зумер
для звукової індикації

Задня кришка
яка одночасно може бути 
монтажною пластиною

Детальніше на сайті
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СЕРВІСНА СЛУЖБА

Це запорука мінімального простою всього підприємства, зниження витрат на простій 
транспорту і нервової напруги.

Як ми працюємо? Зламались ваги. Що робити?

Якщо по телефону не вдалося вирішити 

проблему?

Як швидко приїде фахівець?

Скільки часу забере ремонт?

Насамперед треба дзвонити на цілодобову 

гарячу лінію технічної підтримки  

+38 (096) 789-12-17 

У середньому у 20% випадків проблему 

можна усунути по телефону.

Менеджер гарячої лінії організує Вам виїзд 

сервісного інженера для діагностики та 

ремонту.

Виїзд інженера для усунення несправності 

здійснюється протягом 24 годин. Ми маємо 

сервісні центри по всій Україні, що дозволяє 

оперативно реагувати на звернення.

Все залежить від складності поломки.  

В середньому простий ремонт триває 4-5 годин.

Наша сервісна служба оперативно виїжджає на поломки завдяки сервісним центрам по всій 

Україні. Має потужну ресурсну базу та власний склад комплектуючих для вагових комплексів. 

Ми у найкоротші терміни усунемо поломку Вашого обладнання, щоб забезпечити відновлення 

виробничого процесу.

Дзвінок або відправлення заявки

Діагностика обладнання

Ремонтні роботи

Узгодження заміни комплектуючих

Запуск обладнання

Спілкування з менеджером

Виїзд інженера на об’єкт
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ТЕХНІЧЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГ ТА ОБЛАДНАННЯ

ГК “Ваговимірювальні системи” мають у своєму розпорядженні все необхідне обладнання, 

комплектуючі та висококваліфікованих сервісних фахівців для ремонту та технічного 

обслуговування будь-якого вагового обладнання. Завдяки цим факторам ми можемо здійснити 

ремонт всього парку ваг на підприємстві.

Під час укладання Договору на планове технічне обслуговування ваг Ви отримуєте:

Перелік робіт, що виконуються при обслуговуванні вагового обладнання:

1.	 Обладнання, що безвідмовно працює.

2.	Цілодобову гарячу лінію технічної підтримки.

3.	Організацію державної метрологічної перевірки будь-якого вагового обладнання.

•	 Перевірка відсутності зміщення вагової платформи від оптимального робочого стану;

•	 Виявлення механічних пошкоджень платформи та балок;

•	 Перевірка наявності тріщин на небезпечних ділянках зварних швів;

•	 Підтяжка болтових та гвинтових сполучних вузлів;

•	 Перевірка співвісності датчиків, вирівнювання за необхідності;

•	 Визначення рівномірності розподілу навантаження на датчики;

•	 Визначення вихідних характеристик кожного датчика;

•	 Визначення ступеня виробітку робочої поверхні датчика;

•	 Заміна олії в датчиках (при необхідності);

•	 Перевірка (заміна за потреби) пильовиків на датчиках;

•	 Перевірка міцності контактів у сполучній коробці;

•	 Перевірка цілісності кабельних трас;

•	 Визначення опору силових та сигнальних кабельних ліній;

•	 Перевірка контуру заземлення та шин заземлення;

•	 Калібрування та налаштування обладнання (за наявності еталонного вантажу);

•	 Проведення випробувань вагів на відповідність метрологічних характеристик вимогам.

Зробивши вчасно технічне обслуговування, Ви можете запобігти виходу обладнання з ладу та 
забезпечите безперервну роботу виробництва.

Детальніше на сайті
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Компанія пропонує свої послуги з організації та проведення перевірки вагового обладнання  
по всій Україні.

Етапи проведення робіт:

Фахівці ГК «Ваговимірювальні системи» проведуть налаштування вагового обладнання 

каліброваними еталонними гирями, що знаходяться на вагоповірочних автомобілях, на 

відповідність метрологічних та технічних характеристик вимогами нормативних документів.  

Це дозволить гарантувати точний результат зважування вантажів та успішне проходження повірки.

1.	 Погодження проведення робіт з регіональним Державним Центром Стандартизації та метрології 

або органом, уповноваженим проводити перевірку;

2.	Надання еталонного вантажу від 12 тонн;

3.	Технічна допомога під час проведення Держповірки;

4.	Калібрування/налаштування та повірка ваг еталонним вантажем проводиться відповідно до 

ДСТУ EN 45501.

Наш сервісний підрозділ має власні пересувні лабораторії, що включають п’ять вагоповірочних 

автомобілів (загальною масою еталонних гирь 60 тонн) із вбудованим краном-маніпулятором 

для проведення перевірок та метрологічних випробувань по всій Україні.

Відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» законодавчо 

регульовані засоби вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації, підлягають періодичній 

повірці та позачерговій повірці після ремонту. 

Міжповірочний інтервал автоматичних та неавтоматичних приладів (ваг) один рік.

Повірка засобів вимірювальної техніки проводиться науково-метрологічними центрами, 

державними підприємствами, що знаходяться у сфері управління Мінекономіки та проводять 

метрологічну діяльність, та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення таких 

повірок.

ПОВІРКА ТА НАЛАШТУВАННЯ (ЮСТУВАННЯ) ВАГ
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ПРОФІЛАКТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАГОННИХ ВАГ

ГК «Ваговимірювальні системи”, мають усі дозволи на проведення профілактичного  
обслуговування узгоджений з ДП «Укрзалізниця».

Наша компанія пропонує такі послуги:

Основні переваги від співпраці з нами:

Спеціалісти нашої компанії проводять профілактичне/технічне обслуговування автомобільних, 

вагонних та іншого переліку вагового обладнання з метою підтримки працездатності ваг, 

проведення позачергового ремонту та своєчасного виявлення необхідності середнього та 

капітального ремонту обладнання.

1.	 Профілактичне (технічне) обслуговування вагонних ваг відповідно до «Інструкції про порядок 

застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України»  

№ 442 від 31.07.2012 р.

2.	Реагування протягом 24 годин з моменту звернення завдяки сервісним центрам на всій території 

України. Цілодобову гарячу лінію технічної підтримки.

3.	Комплексне обслуговування будь-якого вагового обладнання у всіх регіонах України.

4.	Оперативність виконання робіт завдяки потужній ресурсній базі та наявності власного великого 

складу комплектуючих.

5.	Організацію державної метрологічної повірки будь-якого вагового обладнання в усіх регіонах 

України.

•	 Більший обсяг та висока якість виконуваних робіт порівняно з державним підприємством;

•	 Можливість виконувати всі роботи, пов’язані з вагами «під ключ»;

•	 Зведення до мінімуму простого обладнання завдяки реагуванню протягом 24 годин;

•	 Надання гарантії на виконані роботи;

•	 Можливість дистанційно вирішувати питання завдяки нашій цілодобовій техніці.

Детальніше на сайті

https://vis.ua/services/povirka-ta-kalibruvannia-vahovoho-obladnannia/
https://vis.ua/service/04-profilakticheskoe-obsluzhivanie-vesov/
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Модернізація являє собою заміну автомобільних механічних ваг на тензометричні (електронні).

Перевагами модернізованих ваг у порівнянні зі старими механічними є:

Залежно від довжини платформи кількість тензометричних датчиків може становити від 4-х до 

8-ми. Найчастіше під час модернізації автомобільних ваг ми використовуємо тензометричні датчики 

ZEMIC USA Inc, Keli (Китай) чи HBM (Німеччина), Dini Argeo (Італія). За бажанням Клієнта можна 

використовувати датчики будь-якого виробника.

За допомогою висококваліфікованих сервісних інженерів нашої компанії Ви отримаєте 

модернізацію автомобільних ваг якісно та в найкоротший термін. Також можлива інтеграція до 

спеціального програмного забезпечення «Автоматизоване робоче місце вагаря» (АРМ). 

За бажанням Клієнта ми можемо зробити заміну настилу на вантажоприймальній платформі,  

а також збільшити довжину платформи до необхідних розмірів.

•	 Можливість збільшити максимальну межу зважування;

•	 Можливість збільшити габаритні розміри ваг;

•	 Зменшення кількості ремонтів та різноманітних налаштувань вагового обладнання;

•	 Збільшення точності показань та продуктивності;

•	 Збільшення надійності та терміну служби ваг;

•	 Зменшення впливу людського чинника;

•	 Автоматизація звітності;

•	 Об’єднання різного вагового обладнання до єдиного комплексу;

•	 Низька вартість модернізації порівняно з вартістю нових ваг;

•	 Висока рентабельність модернізації у зв’язку з меншими витратами їх експлуатацію.

Модернізація автомобільних ваг включає повний демонтаж механічної важільної системи та 

встановлення існуючої вантажоприймальної платформи на тензометричні аналогові або цифрові 

датчики з виведенням показань на електронний термінал (вагопроцесор).

МОДЕРНІЗАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАГ

Детальніше на сайті

Дозволяє вирішувати цілу низку завдань пов’язаних зі спостереженням та зважуванням, обліком 
та контролем за перевезенням вантажів залізничним транспортом.

Модернізація існуючих ваг в електронні передбачає заміну системи важелів механічних ваг 

на опори із вбудованими електронними тензометричними датчиками із збереженням існуючої 

платформи та фундаменту ваг.

Модернізація необхідна в наступних випадках:

Переваги запропонованої модернізації:

•	 Дорогий ремонт у зв’язку з тим, що комплектуючі та запасні частини вже не виробляються;

•	 Високий ступінь зносу обладнання;

•	 Відсутні профільні фахівці з налаштування ваг;

•	 Висока вартість обслуговування порівняно з тензометричними вагами (в 2 рази вище);

•	 Незручність при веденні документів та реєстрів;

•	 Велика похибка метрологічних показників.

•	 Збільшення пропускної спроможності ваг за рахунок скорочення часу зважування;

•	 Виключення з конструкції зношених механічних вузлів, дозволить підвищити точність та 

стабільність показань;

•	 Автоматизація реєстрації результатів зважування через ваги;

•	 Підключення ваг у комп’ютерну мережу підприємства, для обліку вантажів та передачі даних у 1С;

•	 Можливість підключення додаткового обладнання: світлофори, табло дублююче,  

камери відеоспостереження;

•	 Програмне забезпечення «АРМ ваговика» для формування звітів зручного формату  

(дата та час зважування, маса тари, маса брутто, маса нетто та ін. параметри);

•	 Визначення поперечного та поздовжнього зміщення центру ваги вагона;

•	 Автоматичне обнулення, і навіть пристрій стеження нуля;

•	 Швидке та стабільне визначення маси вантажу, вибірка маси тари, визначення маси брутто/нетто;

•	 Сигналізація про перевантаження (блокування свідоцтв про зважування у разі перевищення 

максимальної межі зважування).

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВАГОННИХ ВАГ

Детальніше на сайті

https://vis.ua/service/modernizatsiya-vesov-avtomobilnyih-s-d/
https://vis.ua/service/modernizatsiya-vesov-vagonnyih/
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МОДЕРНІЗАЦІЯ БУНКЕРНИХ ВАГ ТА БЗУ

Автоматизована система дозування компонентів бетонної суміші.

Система призначена для управління роботою бункерних ваг працюючих у режимі дозаторів  

(далі дозатори) від багатофункціонального терміналу (ТБФ) або від ПЕОМ. До складу БЗУ 

входять: дозатор води та хімічної добавки, дозатор цементу, дозатор піску та два дозатори 

щебеню, бетонозмішувач.

Система дозволяє: 

Метою розробки є створення сучасної, надійної та зручної в експлуатації  
системи вагодозування.

Завдання, які вирішуються розробкою:

•	 Зручність роботи оператора бетонозмішувальної установки;

•	 Можливість автоматичної та ручної зміни маси дозування в межах НмМД-НМД (найменша та 

найбільша межі дозування) та змішування компонентів;

•	 Автоматичний та ручний режим виконання рецептів бетонної суміші;

•	 Ведення обліку відвантаженого матеріалу;

•	 Запобігання можливим розкраданням компонентів та готового продукту.

Здійснювати дозування компонентів (цемент, два види щебеню, пісок, вода та хімічна добавка) 

бетонної суміші, що надходять із накопичувальних бункерів через дозатори в бетонозмішувач.

В даний час багато діючих бетонозмішувальних установок значно зношені. Вони, як правило, 

працюють на застарілому обладнанні, що дозує, не оснащені сучасними автоматичними 

електронними тензометричними дозаторами і автоматизованими системами управління 

технологічним процесом виробництва бетону. Створене положення не дозволяє забезпечити 

необхідну якість та дотримання рецептури бетонної суміші. Тому модернізація діючих 

бетонозмішувальних установок нині є однією з актуальних проблем у будівельній індустрії. 

Як правило, в першу чергу розробляються та погоджуються із замовником технічні рішення щодо 

модернізації дозувально-змішувального відділення БСУ з максимальним використанням наявного 

обладнання та приладів.

Детальніше на сайті

ГК «Ваговимірювальні системи» накопичила багаторічний досвід роботи з обладнанням різних 
конструкцій та виробників.

Перелік робіт, що виконуються при обслуговуванні вагового обладнання:

Переваги роботи з нами:

•	 Ремонт автомобільних, вагонних, конвеєрних, бункерних тензометричних ваг виробництва 

компаній Ваговимірювальні системи, Техноваги, Булат, Кода, Міка, ЄТС, ТОМ, Сведа, Елва, 

Укрестмаркінвест, Метровага, НВП Грам, СоюзКветМетАвтоматика, Пульсар, Schenck та інших;

•	 Ремонт автомобільних, вагонних та бункерних механічних ваг;

•	 Відновлення металоконструкцій ваг;

•	 Ремонт фундаменту та бетонні роботи;

•	 Фарбування ваг.

Сучасне вагове обладнання є складним технологічним виробом і потребує постійного 

обслуговування та контролю. Але навіть це іноді не забезпечує 100% впевненості у відсутності 

несправностей у процесі експлуатації. Несправності можуть бути викликані як природним зносом 

деталей та вузлів, так і механічними пошкодженнями та впливом людського фактора.  

Компанія «Ваговимірювальні системи – Сервіс» накопичила багаторічний досвід роботи з 

обладнанням різних конструкцій та виробників.

•	 Реагування протягом 24 годин завдяки сервісним центрам на всій території України;

•	 Надання гарантії на виконані роботи та замінені комплектуючі;

•	 Наявність складу запасних частин будь-яких виробників та можливість зберігання 

комплектуючих безпосередньо для Вашого підприємства;

•	 Цілодобова технічна підтримка;

•	 Виконання робіт “під ключ”.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВАГ

Фахівці нашої компанії проводять капітальний ремонт ваг та вагового обладнання.  

ГК “Ваговимірювальні системи” має всю дозвільну документацію (сертифікати та ліцензії) для 

проведення ремонтних робіт будь-якої складності.

Детальніше на сайті

https://vis.ua/service/modernizatsiya-vesov-bunkernyih/
https://vis.ua/service/05-kapitalnyiy-remont-vesov/
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РЕМОНТ ЕЛЕКТРОННИХ ВАГ

Технічне обслуговування та ремонт ваг професійно здійснюється ГК «Ваговимірювальні системи»  
вже понад 13 років.

Ми здійснюємо ремонт електронних та механічних: автомобільних, вагонних, бункерних, 

побутових, кухонних, підлогових, торгових, магазинних, ювелірних, аналітичних, платформних, 

складських, кранових, промислових, бункерних, вагонних ваг, ваг для тварин.

Етапи ремонту ваг:

Діагностика має встановити причину несправності обладнання. Крім того 

діагностика включає перевірку не тільки вузлів, що вийшли з ладу, але і 

всіх компонентів вагового приладу: тензодатчиків, акумуляторів, блоків 

живлення, кнопок, цілісності роз’ємів і тензометричних кабелів, дисплея та 

всіх з’єднань, що дозволить після ремонту отримати ваги в ідеальному стані 

майже як нові. Ми можемо здійснити діагностику як у себе в сервісному 

центрі, так і з виїздом до замовника.

Планове сервісне обслуговування вагового обладнання рекомендується 

проводити двічі на рік, що дозволить вам бути впевненими у коректній 

працездатності та точності ваших ваг. Адже запобігти поломці набагато 

дешевше, ніж усувати її наслідки.

Залежно від масштабу, ремонт ваг може бути: 

• Крупновузловий (заміна контролера, датчика та інших деталей); 

• Дрібновузловий (прочищення та пропаювання плат, дрібний 

ремонт комплектуючих тощо).

Діагностика несправного обладнання

Ремонт та відновлення працездатності обладнання

Проведення калібрування/налаштування та метрологічного повірки 

еталонним вантажем (за потребою)

Детальніше на сайті

Обладнання може бути підключене до систем автоматизованого обліку даних.

ВИМІРЮВАННЯ ПОЗДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНОГО ЗМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ

Виходячи з вимог АТ «Укрзалізниця» до вагонних ваг, на яких вимірюються 
сипучі вантажі визначаються такі параметри:

Даний вагопроцесор вирішить питання 

надання протоколів зважування товарної 

маси, дозволить контролювати завантаження 

вагона, надаючи інформацію про поздовжнє 

та поперечне зміщення вантажу всередині 

вагона.

•	 Загальна вага вагона;

•	 Тарна маса вагона;

•	 Навантаження на кожен візок вагона;

•	 Різниця у завантаженні візків вагона;

•	 Поздовжнє та поперечне зміщення центру ваги вагона.

Обов’язковою вимогою АТ “Укрзалізниця” до вагонних 

ваг є визначення поздовжнього та поперечного 

зміщення центру ваги вагона. Оптимальним 

вирішенням цього питання є застосування 

вагового процесора ВП у комплекті з програмним 

забезпеченням АРМ “вагаря” виробництва нашої 

Компанії.
Поздовжньо-поперечне зміщення вантажів

Детальніше на сайті

https://vis.ua/service/02-servis-pv/
https://vis.ua/service/izmerenie-prodolno-poperechnogo-sme/
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АСУ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАГ

Автоматизовані системи обліку на базі автомобільних ваг.

В епоху IT технологій автоматизація виробництва є невід’ємною частиною бізнесу – ведення  

online обліку та швидкого прийняття управлінських рішень.  

Компанія «Ваговимірювальні системи» постійно розвиває та вдосконалює свій продукт та 

послуги у сфері автоматизації. Автомобільні ваги є однією з головних складових для ведення 

точного обліку та побудови автоматизованого вагового комплексу.

Повний контроль бізнесу з будь-якої 

точки світу

Усунення впливу людського фактору  

на роботу ваг

Інтеграцію даних у 1С та/або  

внутрішню систему підприємства

Швидкий та точний облік кожного 

зважування

Автоматична та безперебійна робота 

Вашого бізнесу

Онлайн відеоспостереження за станом 

справ на вагах

Переваги Переваги

•	 Автоматична передача даних про 

зважування на мобільний додаток/

віддалений сервер;

•	 Зниження трудовитрат;

•	 Керування зовнішніми механізмами 

завантаження автомобілів;

•	 Позиціонування автомобіля на вагах 

(контроль положення автомобіля);

•	 Автоматичне фіксування даних про 

зважування без участі вагаря;

•	 Фото та відеофіксація кожного 

автомобіля, що зважується, і 

вантажу;

•	 Керування вантажопотоком через 

ваги автомобільні;

•	 Автоматичне розпізнавання та 

фіксація номера автомобіля;

•	 Збільшення пропускної 

спроможності через ваги 

автомобільні.

Детальніше на сайті

АСУ ДЛЯ ВАГОННИХ ВАГ

Автоматизовані системи обліку на базі вагонних ваг.

АСУ дозволяє вирішити завдання пов’язані зі спостереженням та зважуванням, обліком та 

контролем за перевезенням вантажів залізничним транспортом. Широкі можливості даної системи 

можуть знайти застосування як на залізниці (сортувальні станції, митні термінали тощо), так і 

на будь-якому промисловому підприємстві, що широко використовує залізничний транспорт 

- наприклад, підприємства металургійної, металообробної, нафтопереробної промисловості, 

зерносховища та багато інших.

Автоматична робота ваг. Виняток впливу 

людського фактора на зважування

•	 Зважування вагонів статика, динаміка, 

статико-динаміка;

•	 Система контролю правильності 

положення вагона на 

вантажоприймальних платформах ваг;

•	 Система розпізнавання номера вагона;

•	 Перевірка правильності номерів складу 

відповідно до даних у документах та 

виявлення вагонів без номера;

•	 Автоматичний підрахунок вагонів у 

складі;

•	 Система фотофіксації моменту 

зважування вагона;

•	 Визначення типу вагона;

•	 Система ідентифікації вагона за  

RFID-міткою;

•	 Дозування на вагах;

•	 Стандартна програма дозволяє 

працювати під завантаження вагона 

по конусах, враховуючи поздовжнє та 

поперечне зміщення маси.

Економія ресурсів на процесі 

зважування

Вагове обладнання, якому довіряють  

наші Клієнти

Повний контроль бізнесу з будь-якої 

точки світу

Детальніше на сайті

Онлайн відеоспостереження за станом 

справ на вагах

Інтеграцію даних у 1С та/або  

внутрішню систему підприємства

https://vis.ua/catalog/avtomatizacziya-avtomobilnyh-vesov/
https://vis.ua/catalog/avtomatizacziya-vzveshivanij/
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АРМ ВАГАРЯ

Спеціальне ПЗ «Автоматизоване робоче місце» (АРМ) вагаря, призначене для автоматизації 
процесу зважування на автомобільних вагах.

•	 Об’єднання віддалених вагових систем у єдиний програмний комплекс;

•	 Інтеграція у систему 1С Бухгалтерія;

•	 Інтеграція в систему відеоспостереження;

•	 Друк супровідних документів за стандартними формами Клієнта;

•	 Управління виконавчими механізмами та іншими пристроями: світлофорами, шлагбаумами. 

Передавати online інформацію з даними: номер, дата та час зважування, маса тари, маса  

брутто, маса нетто та ін. параметри на віддалений комп’ютер.

•	 Реєстрація користувачів та призначення рівнів доступу;

•	 Автоматичний вимір ваги автомобіля (вагону) «брутто» і «тара»;

•	 Обчислення ваги вантажу «нетто»;

•	 Занесення до бази даних номера автомобіля (вагона), типу вантажу, його ваги та інших даних 

відповідно до потреб Клієнта;

•	 Введення різної супровідної інформації до записуваних показань;

•	 Ведення довідника Клієнтів та вантажів;

•	 Можливість підтримки широкого спектру вагових приладів;

•	 Автоматичне ведення журналу змін та журналу подій;

•	 Формування ТТН відповідно до чинних нормативних документів;

•	 Формування та роздрук різних звітів про результати відвантаження продукції (такі як звіт за 

зміну, звіт за заданий період часу та ін.).

Програмне забезпечення АРМ може бути розроблене з урахуванням вимог клієнта:

Функції АРМ:

Оснастивши Ваші ваги програмним забезпеченням АРМ вагаря, Ви отримаєте достовірну 

інформацію щодо зважування, економію часу та ресурсів на процесі зважування, збільшення 

пропускної спроможності ваг, автоматизацію обліку, відповідно зростання прибутку 

підприємства, а також можливість стати лідером у своїй галузі.

Детальніше на сайті

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВАГ В СКЛАДСЬКОМУ ОБЛІКУ

Повний контроль над бізнесом з будь-якої точки світу за допомогою мобільного застосунку 
розробленого ГК “Ваговимірювальні системи”.

Щоб автоматизувати процес зважування на ваших вагах було розроблено спеціалізований додаток, 

що встановлюється на мобільний прилад на базі Android і підключається до ваг за допомогою Wi-fi 

модуля. База зважувань доступна в додатку і може бути вивантажена в форматі .csv

Програмне забезпечення можна завантажити за допомогою Play Market «Демо версія»  

надається безкоштовно.

•	 Автоматичне введення ваги з вагового індикатора;

•	 Два режими зважування;

•	 Два постійні поля даних (вантаж, номер партії), та три динамічні для зручності кожного 

конкретного підприємства;

•	 Функція відбраковки (помічає вантажі, вага яких виходить за межі заданого діапазону);

•	 Ведення бази зважувань і можливість вивантаження її в форматі .csv;

•	 Можливість користування різними операторами.

1.	 Оператор вводить назву вантажу, та необхідні динамічні поля.

2.	Вантаж розміщується на ваговій платформі.

3.	Після стабілізації ваги кнопка «Зважити» стає активною.

4.	Оператор натискає кнопку «Зважити» і покази ваги записуються в базу даних.

1.	 В меню партійного зважування оператору доступні для заповнення поля: вантаж, номер партії 

(обов’язкове поле для введення), та необхідні динамічні поля.

2.	Оператор натискає кнопку «Розпочати зважування» і потрапляє в меню партійного зважування.

3.	В меню оператор бачить підказку «Очікування вантажу», або «Очікування нуля» (якщо на вагах 

є вантаж.

4.	Вантаж розміщується на ваговій платформі, при стабілізації ваги зважування відбувається 

автоматично.

5.	Щоб завершити зважування окремої партії оператор натискає «Завершити зважування» і 

виходить на головний екран.

Переваги:

Одноразове зважування:

Партійне зважування:

Детальніше на сайті

https://vis.ua/product/13-programmnoe-obespechenie-arm/
https://vis.ua/product/programmnoe-obespechenie-dlya-vesov-v-skladskom-uchete-i-torgovle/
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АСУ ДЛЯ КРАНОВИХ ВАГ

Автоматизована система на основі кранових ваг застосовується для забезпечення обліку 
продукції, що зважується в режимі online.

За допомогою даної системи ви зможете фіксувати та передавати вагу як в автономну програму 

AРМ вагаря так і для можливості інтеграції в будь-яку облікову програму підприємства шляхом 

натискання однієї кнопки на пульті. Для прискорення робочого процесу можливе вивантаження 

ТТН у пульт ваг та обробка за формами накладних. Цей продукт допоможе підприємству вийти на 

новий рівень рахунок економії часу на навантаження/розвантаження, і навіть допоможе усунути 

«людський» чинник.

•	 Інтеграція системи в існуючі кранові ваги;

•	 Час модернізації 1-5 годин;

•	 Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс пульта керування;

•	 При збоях каналів зв’язку результати зважування зберігаються в пам’ять пульта 

(до 5000 зважувань);

•	 Об’єднання переваг всіх кранових ваг.

Переваги:

АСУ вирішує наступні задачі:

• Реєстрація ваги без участі вагаря; 

• Виключення “паперової роботи”; 

• Виключення помилок під час введення даних; 

• Дистанційне відображення результатів зважування.

Детальніше на сайті

Програмне забезпечення для бункерних ваг (дозаторів) значно полегшує облік продукції, що 

пройшла через ваги. Програма має сучасний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з підтримкою 

української, російської та англійської мов. Доступ до налаштувань обмежується статусом 

користувача та захищається паролем.

Можливості та функціонал програмного забезпечення:

Автоматизована система об’єднує до 7 вагових комплексів.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ БУНКЕРНИХ ВАГ

Індикація поточного стану дозатора та поточного завантаження бункера

Можливість задавати параметри потрібного рецепту

Побудова системи з кількох вагових дозаторів

Облік сумарної маси матеріалу, що пройшов через дозатор

Створення та редагування довідників матеріалів та рецептів

Створення звітів щодо кожного дозатора за певний користувачем період часу

Можливість експортувати звіти до файлів різних форматів (pdf, xls, csv)

Детальніше на сайті

https://vis.ua/product/prohramne-zabezpechennia-dlia-bunkernykh-vah-arm/
https://vis.ua/product/programmnoe-obespechenie-dlya-vesov-v-skladskom-uchete-i-torgovle/
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