
Інструкція для касирів по роботі с Eкселліо DP - 25 
 

 

 

 

 

  

 

Підключення до касового апарату виконується за допомогою спеціального кабелю 
(може комплектуватись разом з касовим апаратом), а також перехідника RS232M---
RS232M. 

Після підключення інтерфейсного кабелю ваг до апарату, в апараті та на вагах 
необхідно налаштувати порт, протокол і швидкість на роботу з електронними 
вагами. 

Налаштування касового апарату. 

Кнопка «ВКЛ»  за допомогою стрілок  та  обираємо четвертий пункт 
«Программирование» натискаємо кнопку «ОПЛАТА» стрілками  та  
переходимо на «Конфигурация»  натискаємо кнопку «ОПЛАТА» стрілками 

 та  переходимо на «Коммуникация»  натискаємо кнопку 
«ОПЛАТА» стрілками  та  переходимо на «Периферия». 

1. Обираємо № порту за допомогою стрілок  та , натискаємо кнопку 
«ОПЛАТА». (СОМ 1) 

2. Обираємо пристрій за допомогою стрілок  та , натискаємо кнопку 
«ОПЛАТА». (Ваги) 

3. Обираємо швидкість COM за допомогою стрілок   та , натискаємо 
кнопку «ОПЛАТА». (Швидкість 9600) 

4. Обираємо Протокол за допомогою стрілок   та , натискаємо 
кнопку «ОПЛАТА». (1) 

5. Налаштування завершені. Натискаємо кнопку «ОПЛАТА». (Друкується чек) 

Для виводу ваги на касовий апарат, необхідно на ваги покласти товар та після 

цього натиснути клавішу   на касовому апараті. На екрані буде 
відображена вага товару. 

Всі інші налаштування описані та доступні в мануалі на касовий апарат. 

У випадку відсутності інструкції з експлуатації, можете звернутись до сервісної 
служби нашої компанії. 

  



Інструкція для касирів по роботі з   
Юнісистем MINI-T 400МЕ 

 

Для роботи ЕККА с вагами необхідно виконати дії описані нижче. 
За допомогою команди «218» (див. пп. 4.3.4 та пп. 6.1.1.12) обрати порт, до якого 
будуть підключені ваги. 
Налаштування інтерфейсу RS-232 ЕККА для роботи з вагами. 

Тип ваг Швидкість 
обміну Кількість біт даних Біт паритету 

 
Кількість стоп-біт 

CAS AP-15 9600 8 немає 1 
ВР 4149 Відповідно налаштуванням ваг 
DIGI DS-788 Відповідно налаштуванням ваг 
AXIS A250 Відповідно налаштуванням ваг 
UNS-15ТС 4800 8 немає 1 

 
Для роботи з вагами нашого виробництва в налаштуваннях необхідно 
вибрати ваги «CAS AP-15». 
 
Всі інші налаштування описані та доступні в мануалі на касовий апарат. 

У випадку відсутності інструкції з експлуатації, можете звернутись в сервісну службу 
нашої компанії. 

 


