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Дана настанова щодо експлуатації (далі - настанова) об’єднана з 
паспортом і формуляром, і містить дані про призначення, основні технічні 
характеристики, опис конструкції, вказівки з експлуатації, технічного 
обслуговування, оцінку відповідності, періодичної повірки, градуювання, 
транспортування та зберігання ваг кранових типу ВК-РК/РКМ (далі – ваги) 
з відображенням ваги на індикаторі вантажопідіймального модуля (далі - 
ВПМ) та на цифровому індикаторі радіоканального пульта управління (далі 
- РПК). 

Основними складовими частинами ваг є ВПМ та РПК. 
Настанова призначена для вивчення фахівцями, що забезпечують 

експлуатацію ваг, та фіксування технічного обслуговування, ремонтів та 
результатів періодичної чи інспекційної повірки або градуювання ваг під 
час їхньої експлуатації.  

Настанова поширюється на виконання ваг, позначення та 
характеристики яких наведені в таблиці 1. 
      Умовне позначення ваг «ХХХ ВК-РК/РКМ», де 
      ХХХ – умовне позначення найбільшої границі зважування ваг у тонах; 
      ВК – умовне позначення типу ваг; 
      РК/РКМ – ваги з управлінням по радіоканалу за індикацією ваги на 
індикаторі РПК та індикаторі ВПМ. 
     Під час експлуатації ваг необхідно обов’язково дотримуватись вказівок, 
наведених у цій настанові. 
 

УВАГА: При використовуванні кранових ваг в сфері законодавчо 
регульованої метрології (Закон України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність») ваги повинні пройти оцінку відповідності перед введенням в 
експлуатацію (більш детально пункт 4 цього експлуатаційного документу). 

Якщо ваги не використовуються в сфері законодавчо регульованої 
метрології, то оцінка відповідності не проводиться, а ваги в такому разі 
будуть технологічними, тобто такими, яким не проводиться оцінка 
відповідності, повірки.  
 

1 ОПИС І РОБОТА 
1.1 Призначення ваг  
Ваги призначені для статичного зважування   вантажів, підвішених на 

вантажопідіймальному пристрої ваг, крані, електротельфері тощо, з 
відображенням результатів зважування на відліковому пристрої ваги та 
передавання їх на вторинні пристрої.  

Згідно ДСТУ EN 45501:2017 ваги відносяться до неавтоматичних приладів 
середнього класу точності. 

Ваги можуть застосовуватися на підприємствах металургійної, хімічної, 
переробної та інших галузей промисловості і сільського господарства, при 
розрахунках із споживачем при комерційних операціях. 
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Максимальний пило- вологозахист тензорезисторних датчиків дозволяє 
експлуатувати ваги на відкритих майданчиках і в місцях сильної 
забрудненості.  

Нормовані робочі умови – умови експлуатування, що встановлюють 
діапазон значень впливових величин, за яких метрологічні характеристики 
перебувають у межах нормованих максимально допустимих похибок.  

Нормовані робочі умови для експлуатування кранових ваг при 
відносній вологості навколишнього повітря 80 % при температурі від 
мінус 10 °С  до плюс 40 °С. 

Робочий температурний діапазон - це умови експлуатування, при яких 
ваги фізично можуть працювати, але не забезпечують, що максимально 
допустима похибка буде знаходиться в нормованих межах. 

Робочий температурний діапазон кранових ваг від мінус 30 °С до плюс 
50 °С. 
 

1.2 Основні функції 
У вагах передбачені наступні функції: 
- швидке і стабільне визначення маси вантажу; 
- вибірка маси тари, визначення маси брутто/нетто; 
- збереження результатів зважування про вантаж, що зважується (тип, № 

та ін.); 
- функція реєстрування перенавантажень зі збереженням у внутрішній 

пам’яті дати і часу початку події, тривалість події, мінімальна та 
максимальна вага; 

- введення результатів зважування в незалежну пам’ять РПК; 
- передача даних з ваг на РПК здійснюється за допомогою радіоканалу на 

відстані від 150м у поміщенні, та до 300м у відкритому просторі; 
- радіочастотний зв’язок в діапазоні 433 МГц; 
- наявність інтерфейсу USB для підключення до персонального 

комп’ютера; 
- синхронізація внутрішньої бази даних радіо термінала з комп’ютером за 

допомогою програми «СУММАТОР» через інтерфейс USB або по радіоканалу. 
 
1.3 Опис засобу вимірювальної техніки 
Принцип дії заснований на перетворенні сили тяжіння вантажу за 

допомогою ваговимірювальних датчиків навантаження (далі – датчик) у 
електричний сигнал, пропорційний масі вантажу. Цей сигнал передається 
для опрацювання на пульт вагового комплексу який виконує аналого-
цифрове перетворення вихідного сигналу датчика, здійснює подальшу 
обробку даних і показує результат зважування в одиницях маси.  

Автономне живлення ваг та пульта керування здійснюється від 
акумулятора. 
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1.4 Основні технічні характеристики 
1.4.1 Ваги виготовлені відповідно до вимог ДСТУ EN 45501:2017. 
1.4.2 Дисплей ваг – світлодіодний, 5 символів. 
1.4.3 Метрологічні  характеристики наведені у таблиці 1. 

 
Т а б л и ц я  1  

Умовне 
позначення 
виконання 

ваги 

Max, 
кг 

Min,  
кг 

  d  та 
е  (e = 

d), 
кг 

Діапазон 
вибирання 
маси тари, 
% від Мах 

Інтервал  зважування, кг 
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1 ВК-
РК/РКМ 

1 000 10 0,5 100 
від 10 до 250 вкл. 

понад 250 до 1000 вкл. 
± 0,25 
± 0,50 

± 0,5 
± 1,0 

2 ВК-
РК/РКМ 

2 000 
20 1 100 

від 20 до 500 вкл. 
понад 500 до 2000 вкл. 

понад 2000 

± 0,5 
± 1,0 
± 1,5 

± 1,0 
± 2,0 
± 3,0 3 ВК-

РК/РКМ 
3 000 

5 ВК-
РК/РКМ 

5 000 40 2 100 
від 40 до 1000 вкл. 

понад 1000 до 4000 вкл. 
понад 4000 

± 1,0 
± 2,0 
± 3,0 

± 2,0 
± 4,0 
± 6,0 

10 ВК-
РК/РКМ 10 000 

100 5 100 
від 100 до 2500 вкл. 

понад 2500 до 10000 вкл. 
понад 10000 

± 2,5 
± 5,0 
± 7,5 

± 5,0 
± 10,0 
± 15,0 15 ВК-

РК/РКМ 
15 000 

20ВК-РК 20 000 
200 10 100 

від 200 до 5000 вкл. 
понад 5000 до 20000 вкл. 

понад 20000 

± 5,0 
± 10,0 
± 15,0 

± 10,0 
± 20,0 
± 30,0 

30 ВК-
РК/РКМ 

30 000 

50 ВК- 
РК/РКМ 

50 000 400 20 100 
від 400 до 10000 вкл. 

понад 10000 до 40000 вкл. 
понад 40000 

± 10,0 
± 20,0 
± 30,0 

± 20,0 
± 40,0 
± 60,0 

80 ВК-
РК/РКМ 

80 000 
1000 50 100 від 1000 до 25000 вкл. 

понад 25000 
± 25,0 
± 50,0 

± 50,0 
± 100,0 100 ВК-

РК/РКМ 
100 000 

 
1.4.4 Поріг чутливості ваг – не більше 1.4 d, згідно з ДСТУ EN 45501 
1.4.5 Ступінь захисту, що забезпечується оболонками, згідно з ДСТУ EN 

60529: 
- для тензодатчика– ІР67; 
- для ВПМ – ІР67. 
- для РПК  – ІР54; 
1.4.6 Живлення ваг повинно здійснюватись: 
- для ваг від акумулятора напругою 6 В; 
- для пульту дистанційного керування від акумуляторної батареї 6 В; 
1.4.7 Споживна потужність – не більше 3 Вт. 
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1.4.8 Ваги мають пристрій сигналізації про перевантаження ваг та 
автоматичного обнуління показів ваг при знятті вантажу зі скоби (крюка) 
ваг. 

1.4.9 Діапазон вибирання маси тари – від 0 до Max. 
1.4.10 Діапазон установлення нульових показів – не більше 4% від Max 

конкретної модифікації ваг. 
1.4.11 Похибка пристрою установлення на нуль – не більше ±0,25 е 
1.4.12 Час стабілізування показів ваг, після включення живлення, 

повинен бути не більше 15 хв., у зимовий період не більше 40 хв. 
1.4.13 Час стабілізування показів ваг, після прикладання до них 

навантаження, повинен бути не більше 15 с. 
1.4.14 Неперервна робота від акумулятора до 40 годин. 
1.4.15 Перевантаження ваг повинно бути 125% від Max. 
1.4.16 Кліматичні умови експлуатації:  
а) температура навколишнього повітря – від мінус 10 до + 40 °С 
б) відносна вологість навколишнього повітря – до 100 % за температури 

25 °С 
 

1.5 Комплект поставки 
Комплект поставки ваг вказаний у таблиці 2. 

 
Т а б л и ц я  2  

Найменування Кількість 
Вантажопідіймальний модуль (ВПМ) 1 шт. 
Радіоканальний пульт керування (РПК) 1 шт. 
Гак 1 шт. 
Скоба омегоподібна 1 шт. 
Акумулятор (розташований у корпусі ваг) 1 шт. 
Зарядний пристрій для ВПМ 1 шт. 
Зарядний пристрій для РПК 1 шт. 
Настанова з експлуатації 1 прим. 
Транспортна упаковка 1 комп. 

 
1.6 Заходи безпеки при роботі з вагами 
1.6.1 Матеріали конструкції ваг не повинні спричиняти небезпечну і 

шкідливу дію на організм людини і навколишнє середовище при всіх 
режимах роботи, передбачених умовами експлуатації, а також не створюють 
пожежо- і вибухонебезпечні ситуації. 

1.6.2 Джерелом небезпеки при роботі з вагами є механічна дія 
зважувальних вантажів при русі і у випадку падіння. 

1.6.3 До експлуатації ваг повинні допускатися особи, що мають необхідну 
кваліфікацію, що вивчили НЕ на ваги і навчені правилам техніки безпеки.  

Не дозволяється допускати до роботи з вагами осіб у стані алкогольного, 
наркотичного чи токсичного сп’яніння. 
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1.6.4 Зарядний пристрій може обслуговувати фахівець, який має 
кваліфіковану групу з техніки безпеки не нижче III для установок з 
напругою до 1000 В. 

1.6.5 У випадку знаходження у замовника більше 2-х ваг однакового типу, 
обов`язкова переадресація каналів ВПМ і РПК відповідно. 
 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
1. Категорично забороняється проводити зварювальні роботи на крані з 

підвішеним на гаку вантажопідіймальним модулем (ВПМ). 
2. Категорично забороняється піднімати вантаж масою більше Max, а 

також через ВПМ проводити краном монтажні та буксирні роботи. 
1.6.6 Клас захисту від ураження електричним струмом II – ваги мають 

подвійну ізоляцію. 
1.6.7 Під час експлуатації ваги повинні щорічно проходити випробування 

на міцність у порядку, встановленому НАОН 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». 

 
УВАГА: КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

КЛАСИФІКАЦИЮ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВАГ, ТА 
МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВАГ У ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОНАХ 

 
1.6.8 Джерелами підвищеної небезпеки під час роботи з вагами є 

струмопровідні ланцюги ваг, що знаходяться під напругою 220 В та металеві 
деталі конструкції ваг, які у разі несправностей можуть опинитися під цією 
напругою. 

 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: РОЗБИРАТИ ВКЛЮЧЕНІ ВАГИ І УСУВАТИ НЕСПРАВНОСТІ 

В НИХ. 
 
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ: ВИКОРИСТОВУВАТИ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ, ЯКЩО 

КОЛИВАННЯ В МЕРЕЖІ СКЛАДАЮТЬ БІЛЬШ НІЖ 10%. 
 
1.7 Основні складові частини ваг і органи управління 
1.7.1 Основні складові частини ваг. 
Конструкція ваг складається з ВПМ, з вбудованим в нього 

ваговимірювальним тензорезисторним датчиком, скоби омегообразної, гака 
і РПК. 

Принцип дії ваг заснований на перетворенні сили маси вантажу, за 
допомогою  ваговимірювального тензорезисторного датчика, в 
електричний сигнал, пропорційний масі вантажу, який зважується. Далі 
сигнал по радіоканалу передається на РПК, де мікропроцесорним 
електронним блоком обробляється в код і відображається на цифровому 
дисплеї РПК. 
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1.7.2 Органи управління і індикації. 
Радіотермінал має наступні органи відображення інформації, управління і 

підключення (див. малюнок 1). 

 
М а л ю н о к  1  –  З о в н і ш н і й  в и д  Р П К  

1) Кольоровий ЖК дисплей; 
2) Мембранна клавіатура; 
3) Порт USB; 
4) Порт для підключення зарядного пристрою; 
5) Антена. 
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1.7.3 Дисплей РПК. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М а л ю н о к  2  –  І н д и к а ц і я  Ж К  д и с п л е ю  
- "1462.3" - поточна вага  
- "СТАБ" - ознака "ваги стабільні"  
- "ФІКС" – ознака "вага  зафіксована"   
- "НУЛЬ" - ознака "НУЛЬ"  
- "ТАРА" - ознака "ТАРА"  
- "КГ" - індикатор одиниць виміру (кг, фунт)  
 

1.7.4 Світлодіоди. 
На клавіатурі розташовано два світлодіоди: 

1) -"СЕТЬ" – індикатор живлення від зовнішньої мережі 220 В 
2) -"ЗАРЯД" – індикатор зарядки акумулятора пульта 
3) – Індикатор функції bluetooth  (опціонально) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СТАБ ФИКС КГ  
 

 
 ТАРА НОЛЬ 

СУММА: 43553.2 
КОД ГРУЗА: 4 

21/12/2012 10:20:00 
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1.7.5 Клавіатура. 
На клавіатурі розташовуються 17 клавіш (див. малюнок 3). 
 

 
 

М а л ю н о к  3  –  О с н о в н і  ф у н к ц і о н а л ь н і  к л а в і ш і  Р П К  
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1.7.6. Зазначення клавіш. 
Зазначення клавіш, в залежності від поточного режиму, наведено у 

таблиці 3. 
 

Т а б л и ц я  3  
 

№ Кнопка Робочий режим Режим навігації по меню Режим введення 
параметра 

17 
 

ЖИВЛЕННЯ 

1 
 

Кнопка РК-пульта “SET” Переміщення вверх "" Цифра "1" 

2 
 

Кнопка РК-пульта “0” 
 

Цифра "2" 

3 
 

Кнопка РК-пульта “LOCK” Переміщення вправо "" Цифра "3" 

4 
 

Кнопка РК-пульта “ACC” Переміщення вниз "" Цифра "4" 

 
5 

 

 

Аналогічно одночасному 
натисненню кнопок РК-пульта 
“LOCK” + “ACC” 

  
Цифра "5" 

 
6 

 

 

Аналогічно одночасному 
натисненню кнопок РК-пульта 
“0” + “LOCK” 

 
Переміщення вліво "" 

 
Цифра "6" 

7 
 

  
Цифра "7" 

8 
 

  
Цифра "8" 

9 
   

Цифра "9" 

10 
  

Вихід із підменю Скасування введення 

11 
 

Введення коду вантажу 
  

12 
 Друк квитанції зважування  

Стирання 

13 
 

Підсумовування 
  

14 
 

Обнулення суми 
 

Цифра "0" 

15 
 

Вхід в меню налаштувань 
  

16 
  

Вхід в підменю 
Введення і збереження 
параметра 
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1.7.6 Параметри пульта управління наведені у таблиці 4. 
 

Т а б л и ц я  4  
Корпус ABS пластик 
Розширення екрану, пікселів 320х240 
Глибина кольору, біт 16 
Кількість клавіш управління 17 
Час неперервної роботи до перезарядки батареї, не менш. 
год. 24 

Акумуляторна батарея Li-po 4000 mAh 
Вага, кг 0,4 
Габаритні розміри 215х110х40 
Ступінь захисту IP54 
Робоча температура, ℃ -30…+50 

 

1.8 Маркування 
1.8.1 На задній поверхні ВТ нанести наступну інформацію: 
– знак для товарів та послуг або назва підприємства-виробника; 
національний знак відповідності продукції вимогам Технічних 
регламентів. 
– умовну познаку виконання ваги , тобто модифікацію ваг; 
– клас точності ваг згідно з ДСТУ EN 45501; 
– найбільшу границю зважування (Max), т; 
– найменшу границю зважування (Min), т; 
– значення ціни повірочної поділки е = d = … кг; 
– максимальне значення діапазону вибирання маси тари, Т =… т; 
– максимально допустиме навантаження, Lim = …т; 
– заводський номер ваг за системою нумерації підприємства-виробника; 
– робочий діапазон температури; 
– рік випуску. 

 
 
2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
2.1 Експлуатаційні обмеження. 
2.1.1 Не підключайте ваги до нестабільних джерел напруги 
2.1.2 Не занурюйте ваги в воду 
2.1.3 Ваги необхідно зберігати в чистому вигляді 
2.1.4 Не навантажуйте ваги масою яка більше 1, 35 Max. 
2.1.5 Вантаж не повинен торкатися сторонніх предметів 
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2.2 Підготовка до роботи 
2.2.1 Розпакуйте ваги і проведіть зовнішній огляд комплектуючих 

виробів на відсутність механічних пошкоджень: вм’ятин, подряпин. 
Перевірте цілісність кабелю адаптера. 

 
УВАГА: ЗБЕРІГАТИ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА КОРОБКУ ДЛЯ МОЖЛИВИХ 

МАЙБУТНІХ ТРАНСПОРТУВАНЬ.  
 
Для включення живлення пульта, треба натиснути клавішу 

«ПИТАНИЕ». 
Пульт працює у двох основних режимах: робота, і меню 

налаштувань. 
 
2.2.2 Для входу в режим налаштувань, з робочого режиму треба 

натиснути клавішу «МЕНЮ»  . 
Після цього потрібно ввести пароль адміністратора (тільки 

цифри). Якщо пароль не дійсний, то доступно тільки меню 
оператора. 

 
Навігація меню: 

- Вхід: клавіша «МЕНЮ» ; 
- Переміщення між пунктами меню: клавіши «→»і               «←»; 

 
- Переміщення між пунктами меню: клавіши               «↑»і               «↓»; 

- Вхід до пункту меню, або збереження параметра: клавіша «ВВОД» ; 

- Вихід з меню або відміна вводу: клавіша «ВЫХОД» ; 
 

- Введення значення параметра: клавіши "0"…"9": 

 
 
- Стирання останнього символу: клавіша «УДАЛ». 
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Структура меню для оператора приведена в таблиці 5. 
Т а б л и ц я  5  
Рівень 

доступу Меню Параметри Примітки 

  
  
User 

з'єднання Адреса Діапазон: 0 ... 247 

 Канал Діапазон: 0 ... 20 

 код пульта Діапазон: 0 ... 255 

інфо ваг  Тільки читання і перегляд 

інфо пульта  Тільки читання і перегляд 

  
  
  
  
Admin 

Дата час   

Налаштування ваг 
Макс. 

Максимальна межа 
зважування (MAX) 

Мін. 
Мінімальна межа 
зважування (MIN) 

інтерфейс 
Мова 

Мова інтерфейсу: РУС-
російський, ENG-

англійський 

пароль До 10 цифр 

Яскравість,% в% від максимальної 

2.3 Робота з вагами 
2.3.1 Включення. 
Для включення радіо терміналу натиснути і утримати не менш 3-х секунд 

клавішу «ЖИВЛЕННЯ». 
Повинно з’явитися привітальне повідомлення. Потім пульт переходить в 

робочий режим. 
2.3.2 Обмін даними між пультом і ваговим модулем. 
Обмін даними між пристроєм ведеться за допомогою радіо модемів, 

вбудованих у пристрій, за запитом від радіотерміналу. 
Пристрої повинні бути налаштовані на однакову адресу і канал. 

Усередині каналу передбачена робота одного пульта і кількох 
вимірювальних контролерів (залежно від модифікації). Номер каналу 
і адреса вимірювального контролера задається перемичками «CHAN» 
і «ADDR», а радіо термінала – параметрами «Адрес запиту» і «Канал» 
з меню «ОПЕРАТОР/МОДЕМ ПУЛЬТА».  

При наявності з’єднання з ваговим модулем відображається 
поточна вага, при відсутності – повідомлення «СОЕДИНЕНИЕ». 

2.3.3 Суматор. 
Підсумовування являється функцією запису даних про зважування 

вантажів в базу даних і одночасно занесенням ваги вантажу у загальну суму, 
яка обнуляється по команді оператора. 
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Умова виповнення функції і відображення результатів: 
1) Для запису поточної ваги в базу і додавання його в суму, потрібно 

натиснути клавішу  «СУММА» ; 
2) Вага повинна бути стабільною; 
3) Вага повинна знаходитися в робочих межах, тобто більше мінімального 

(«МИН») і меньше максимального («МАКС»); 
4) Повинна бути присутня SD-карта; 
5) Після попереднього підсумовування, ваговий модуль повинен бути 

розвантаженим, тобто, щоб  значення ваги перед навантаженням було 
менше значення «МИН»; 

6) Ознака дозволення підсумовування – індикатор «+»; 
7) При успішному підсумовуванні з’являється  повідомлення «СУММА 

ЗАПИСАНА», а в базу даних додається новий запис с даними вантажа: 
поточні дата/час, вага, сума, код вантажа, адреса вагового модуля, 
ідентифікаційний код пульта; 

8) При недотриманні умов підсумовування, виводиться повідомлення про 
помилку (Таблиця 6); 

9) Для обнуління суми використовується клавіша «СБРОС СУММЫ»               
 

Т а б л и ц я  6 .  П о в і д о м л е н н я  п р о  п о м и л к и  
Повідомлення Помилка Примітка 

ПІДСУМОВУВАН
НЯ ВИКОНАНО 

Помилка присутня  

НЕМА КАРТИ ПАМ’ЯТІ Несправна або відсутня 
карта пам’яті 

Перевірити наявність SD- 
карти; 
Перевірити файлову 
систему SD-карти, 
Підключивши пульт до порту USB 

ВАГА НЕСТАБІЛЬНА Нестабільні показання, відсутня 
ознака «СТАБ» 

Дочекатися заспокоєння вагів 

ВАГА МЕНЬШЕ «МИН» Вага меньше значення "МИН"  
ВАГА БІЛЬШЕ "МАКС" ВАГА більше значення "МАКС"  

СУМА ВЖЕ ЗАПИСАНА 
Запис проведений, спрацьовує 
захист від  повторного запису. 

Потрібне розвантаження вагів до 
появи ознаки "НОЛЬ" 

 
2.3.4 Змінення коду вантажу і клієнта. 
Для змінення коду вантажу і клієнта слід виконати наступну 

послідовність дій: 

 - натиснути клавішу "№" , з’явиться повідомлення "ВВЕДИТЕ КОД 
ГРУЗА"; 
 - граничне значення – 6 цифр, тобто максимальне число коду – 999999; 
 - ввести новий код вантажу, після вводу з’явиться повідомлення  
"ВВЕДИТЕ КОД КЛИЕНТА"; 
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- ввести новий код клієнта; 
 - для видалення цифр використати клавішу "УДАЛ"         ; 

 - натиснути "ВВОД"  для збереження, або "ВЫХОД" для 
скасування введення; 
 - після збереження в рядку «Г» (код вантажу) і «К» (код клієнта) – 
відображається нове значення параметрів. 
 

2.3.5 Передавання даних на персональний комп’ютер. 
В пульті передбачена можливість передачі по радіоканалу даних 

підсумовування в базу даних програми «СУММАТОР» на персональному 
комп’ютері. 
 На комп’ютері повинна бути встановлена програма «СУММАТОР», версія 
1.16. 
Передача суми відбувається в наступній послідовності: 

1) Переконатись про установки параметрів: 
- Параметр "ОПЕРАТОР→СУММИРОВАНИЕ→Отправка СУММЫ"= "ДА" 
- Параметр "Адрес PC" і "Канал PC" в тому ж меню співпадає з 

параметром "Адрес" в програмі "Сумматор"; 

2) Після натиснення клавіші «СУММА»  , при виконанні усіх вимог, 
пульт "прослуховує" ефір за допомогою радіомодема. З’являється  
повідомлення "ПОДГОТОВКА..." 

3) Якщо протягом часу, заданого параметром "Время тишины", в даному 
каналі відсутні дані, то пульт виконує запит на запис даних. 

4) У випадку, якщо умови до п. 3 не виконуються протягом часу "Общее 
время", то запит не відправляється. З’являється повідомлення "ОТПРАВКА 
НЕВОЗМОЖНА". 

5) У випадку отримання відповіді на запит, з’являється повідомлення 
"ОТПРАВКА УСПЕШНА!" 
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2.4 База даних зважувань. 
Файл бази даних має формат масиву записів з полями, приведеними в 

таблиці 7. 
 

Т а б л и ц а  7 .  Б а з а  д а н и х  
Назва поля Опис Тип даних Розмір, байт 

Datetime Дата/час запису Datetime 4 

load_id Код товару Цілий довгий без знаку (unsigned 
long) 4 

Scales_id Мережевий адрес 
ваг Цілий без знаку (unsigned int) 2 

R_control_id Ід код пульта Цілий без знаку (unsigned int) 2 

Weight Поточна вага Дробовий з плаваючою точкою 
(float) 4 

Summ Поточна сума Дробовий з плаваючою точкою 
(float) 4 

ВСЬОГО, байт 20 
 

Для читання бази даних потрібно вставити відповідний кабель в роз’єм 
USB. На дисплеї відобразиться повідомлення USB, при цьому робота пульта 
блокується до завершення підключення. Внутрішня пам’ять на SD-карті буде 
доступна у вигляді з’ємного носія. 
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3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Технічне обслуговування ваг у процесі експлуатації необхідно проводити 

для запобігання відмови ваг, підтримки їх працездатності протягом терміну 
служби. Обслуговування повинне здійснюватись технічним персоналом, 
який вивчив принцип роботи ваг, їх конструкцію і порядок роботи. 

Технічне обслуговування розподіляється на: 
-   щоденний огляд; 
-   профілактичний огляд; 
-  сервісне обслуговування (виконується персоналом підприємства – 

виробни-ка); 
- градуювання (виконується метрологічною службою підприємства – 

виробника); 
-оцінка відповідності (виконується органом, уповноваженим проводити 

такі роботи); 
-  повірка (виконується органом, уповноваженим проводити такі роботи). 
При щоденному огляді проводиться зовнішній огляд ВМ, звертаючи 

увагу на відсутність тріщин, деформації, відшарування фарби або 
пошкоджень, що впливають на роботу і безпеку. При необхідності 
проводити підзарядку акумуляторів ваг. 

При профілактичному огляді, який проводиться не рідше одного разу на 
місяць, перевіряється: відсутність ушкоджень ваг, цілісність з’єднувальних 
роз’ємів та кабелів, відсутність слідів корозії на металевих деталях. 

При сервісному обслуговуванні, що проводиться не рідше ніж один раз 
на півроку, перевіряється: 

• технічні характеристики ваг на відповідність НЕ на ваги;  
• перевіряється візуально цілісність обладнання на наявність ушкоджень, 

акти виконаних робіт з ремонту (якщо такі були), цілісність пломб повірки 
чи градуювання;  

• проводяться профілактичні роботи з обслуговування електронної 
апаратури, тензодатчика та ін. обладнання, що працює в комплексі з вагами 
(придбаних у ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи») відповідно до 
вимог експлуатаційних документів;  

• проводиться зовнішній огляд і визначення робочих характеристик 
ваговимірювального тензометричного датчика;  

• проводиться тестування програмного забезпечення (за наявності 
останнього);  

• проводяться випробування ваг на відповідність вимогам щодо 
метрологічних характеристик, викладених у цій настанові 

 
УВАГА: Всі види ремонту виконуються спеціалістами підприємства – 

виробника ваг.  
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Градуювання ваг виконується в разі погіршення метрологічних 
характеристик ваг. Якщо похибка ваг  перевищує значення, наведене у 
таблиці 1 цієї НЕ, необхідно звернутися до підприємства – виробника ваг. 
 

4 ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ВАГ 
4.1 Оцінка відповідності ваг -  процес доведення того, що суттєві вимоги, 

зазначені в Технічному регламенті щодо неавтоматичних зважувальних 
приладів, виконані (далі – ТР). Процедури оцінки відповідності обираються 
з модулів  - комплексів уніфікованих процедур оцінки відповідності. 

Оцінку відповідності ваг  проводять, якщо ваги застосовуються у сфері 
законодавчої регульованої метрології, визначеній ст. 3 Закону України «Про 
метрологію та метрологічну діяльність». 

4.2 Відповідність кранових ваг суттєвим вимогам ТР за вибором 
виробника може бути підтверджена шляхом проведення однієї з таких 
процедур відповідності: 

- модуля В (додаток 2 Технічного регламенту щодо неавтоматичних 
зважувальних приладів) з подальшим застосуванням модуля D (відповідність 
типу шляхом забезпечення  якості виробничого процесу). 

- модуля В (додаток 2 Технічного регламенту щодо неавтоматичних 
зважувальних приладів) з подальшим застосуванням модуля F 
(відповідність типу за результатами перевірки приладу).  

4.3 Оцінка відповідності ваг вимогам ТР за модулем В (перевірка типу) 
проводить уповноважений орган з оцінки відповідності.  

4.4 Оцінку відповідності ваг вимогам Технічного регламенту щодо 
неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого Постановою КМУ 
№1062 від 16.12.2015 р., за модулем D (відповідність типу шляхом 
забезпечення якості виробничого процесу) проводить підприємство-
виробник, тобто ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи» на основі 
Сертифікату схвалення системи управління якістю, виданого 
уповноваженим Державним Органом.  

4.5 Оцінку відповідності ваг вимогам ТР за модулем F (відповідність типу 
за результатами перевірки приладу) проводить уповноважений орган з 
оцінки відповідності. 

4.6 Після проходження процедури оцінки відповідності виробник 
наносить на ваги знак відповідності та додаткове метрологічне 
устаткування, передбачене ТР  та складає письмову декларацію про 
відповідність. 

 
5 ПОВІРКА (ГРАДУЮВАННЯ) ВАГ 
5.1 Періодична повірка ваг під час їхньої експлуатації та після ремонту 

виконується, якщо ваги застосовуються у сфері законодавчої регульованої 
метрології, визначеній ст. 3 Закону України «Про метрологію та 
метрологічну діяльність».  

Періодична (інший вид) повірка ваг чи градуювання проводиться 
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уповноваженими органами, проводити такі роботи за методикою 
передбаченою чинним законодавством України. 

 5.2 Оформлення результатів повірки чи градуювання здійснюється у 
порядку, наведеному у вищеназваній методиці. 

 5.3 Міжповірочний інтервал – 12 місяців. 
         Рекомендований інтервал між градуюванням – 12 місяців. 

 
6 ПАКУВАННЯ 
6.1 Пакування ваг здійснюється перед постановкою ваг на зберігання або 

перед їх транспортуванням. 
6.2 Перед проведенням пакування від'єднайте блок живлення від ваг. 
6.3 Очистіть ваги від забруднень. 
6.4 Пакування в транспортну тару проводиться в наступній послідовності: 
1) укладіть адаптер у картонну коробку й укладіть відповідне 

поглиблення рамок пінопластів; 
2) закріпіть ваги в рамках пінопластів і помістіть у транспортну тару; 
3) зверху покладіть НЕ на ваги; 
4) заклейте коробку скотч-смугою. 
 
7  ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ 
7.1 Після закінчення терміну служби ваги підлягають утилізації згідно із 

Законом України «Про відходи». 
7.2 Електрорадіоелементи підлягають утилізації згідно з вимогами 

чинних нормативних документів на ці елементи. 
7.3 Усі металеві деталі підлягають переплавці і вторинному 

використанню. 
7.4 Під час утилізації складових частин ваг, шкідливі та токсичні 

речовини не виділяються. 
 

8 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ 
8.1 Умови зберігання ваг повинні відповідати наступним критеріям: 
– температура навколишнього середовища від 5 до 45 оС; 
– верхнє значення відносної вологості навколишнього повітря до 80 % 

при 25 оС. 
8.2 У складських приміщеннях, де зберігаються ваги, не має бути парів 

кислот, лугів або інших хімічно активних речовин, пара і гази яких можуть 
викликати корозію.  

8.3 Ваги можуть транспортуватися усіма видами транспорту. При 
транспортуванні ваг рекомендується використовувати пакування, в якому 
ваги були випущені з підприємства – виробника. Спосіб укладання ящиків 
повинен виключати можливість їх переміщення при транспортуванні.  

 
УВАГА: ПІД ЧАС НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 

ЯЩИКИ З ВАГАМИ НЕ ПОВИННІ ПІДДАВАТИСЯ ДІЇ УДАРІВ. 
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9 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
9.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність характеристик ваг 

всім вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних 
приладів та те, що ваги пройшли випробування згідно ДСТУ EN 45501:2017 
при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання і правил 
експлуатації. 

9.2 Гарантійний термін експлуатації  12 місяців із дня продажу. 
9.3 Транспортування ваг в гарантійну майстерню і назад здійснюється за 

рахунок споживача. 
9.4 Гарантія включає виконання ремонтних робіт і заміну дефектних 

частин. 
9.5 Підприємство - виробник залишає за собою право відмови у гарантії 

при: 
– при недотриманні вимог п. 3.1;  
– відсутності серійного номера на виробі; 
– порушенні правил зберігання, введення в експлуатацію й експлуатації; 
– виявленні     механічних     пошкоджень,     викликаних     невірною 

експлуатацією вагів; 
– відсутності або порушенні пломби; 
- виявленні несправностей, викликаних попаданням усередину виробу 

сторонніх предметів, рідин, комах; 
– наявності слідів стороннього втручання або виконання ремонту у не 

уповноваженому центрі сервісного обслуговування; 
– внесенні змін у конструкцію виробу; 
– виявленні дефектів   у результаті транспортування; 

   – нещасних випадках, форс - мажорних обставин, та інших причин, які 
знаходяться поза контролем фірми-виробника; 

 - виявленні несправностей, викликаних перевищенням напруги  
живлення або наведення потужного електромагнітного поля (у випадку 
грозового розряду, зварювальних  робіт та iн.)  на дроті мiж 
тензометричними датчиками та ваговимірювальним приладом. 

9.6 При виявленні дефектів ваг в межах дії гарантійного терміну 
належить звертатися до підприємства – виробника. 

9.7 На акумулятор гарантія не поширюється. 
 

10 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ  

Рекламації слід надсилати за адресою: 49083, м. Дніпро,     
 пр. Слобожанський 29, оф.416. 

Тел.: +38 (067) 638 12 00, +38 (067) 177 11 51 – Сервісний центр 
E-mail: k-prom@vis.ua 
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